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1. ВСТУП 

Даний технічний звіт за результатами обстеження та оцінки технічного стану будівель- 
них конструкцій будівлі Вулканізаційно'і майстерні (Вагонного депо) залізничного цеху, (інв. 
№130000000113), що належить ПрАТ «ЗАПОРІЖКОКС», виконаний на підставі договору 
№243/2018 від 27.06.2016, укладеного між ТОВ «Технічний центр діагностики та експертиз» 
та ПрАТ «ЗАПОРІЖКОКС. 

Зазначеним договором передбачено виконання робіт з проведения технічного обсте¬ 
ження, виявлення дефектів та пошкоджень, розробки рекомендацій з і'х усунення та скла- 
дання паспорту технічного стану будівлі Вулканізаційно'і майстерні (Вагонного депо) заліз¬ 
ничного цеху (інв. №130000000113) ПрАТ «ЗАПОРІЖКОКС». 

Обстеження здійснювалось в липні 2018 року фахівцями ТОВ «Технічний центр діагно¬ 
стики та експертиз». 

Роботи з технічного обстеження будівель і споруд підтверджуються наявністю Квалі- 
фікаційного сертифіката відповідального виконавця із наданням Атестаційною архітекту- 
рно-будівельною комісіею категоріі' «експерт з технічного обстеження будівель і спо¬ 
руд» та реестраціею в Реестрі атестованих осіб Міністерства регіонального розвитку, буді- 
вництва та ЖКГ Украі'ни: 

Квадіфікаційний сертифікат: 

Серія АЕ №000629 від 28.08.2012 г., Реестр. №621 від 28.08.2012 г. 


Роботи з обстеження будівельних конструкцій виконувались із застосуванням візуаль- 
них та інструментальних методів контролю у відповідності з вимогами 

- ДСТУ-Н Б В. 1.2-18:2016 «Настанова щодо обстеження будівель та споруд для визна- 
чення та оцінки і'х технічного стану» [1], 

- ДБН В. 1.2-9-2008 «Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’ектів. 
Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатаці'і» [2]; 

-ДБН В. 1.2-6-2008 «Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’ектів. 
Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість» [3], 

-ДБН В. 1.2-14-2009* «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивно! 
безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ [4]; 

-ДСТУ-Н Б В. 1.2-16:2013 «Визначення класу наслідків (відповідальності) та категоріі' 
складності об’ектів будівництва» [5]; 

-ДБН В. 1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'ектів будівництва. Загальні вимоги» [6]; 

- іншо'і нормативно! та регламентуючо'і літератури. 

Будівлю Вулканізаційно'і майстерні (Вагонного депо) залізничного цеху ПрАТ «ЗАПО¬ 
РІЖКОКС» інв. №130000000113, (далі - об’ект), було прийнято в експлуатацію 1992 році. 
На час будівництва об’ект мав назву «Вулканізаційна майстерня комплексу батаре'і №6», 
яку згодом змінили на поточну. 

В якості проектувальника об’екта виступав Державний інститут з проектування підпри- 
емств коксохімічно'і промисловості «ППРОКОКС», м. Харків. 

Проектна документація на об’ект [7] наявна і зберігаеться комплектно в архіві підприем- 
ства. 

Відомості про генерального підрядника будівництва не збереглися. 
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Останні інженерно-геологічні вишукування на майданчику розташування об’екта були 
проведені в 2017 році під час будівництва відділення грануляціі пека цеху смолоперегонки 
фахівцями ТОВ «Авіцена» та оформлені звітом шифр К26/17-01 [6]. 

У 2000 р. ТОВ «Запорізьким міжміським бюро технічно'і інвентаризаці'і» на будівлю було 
складено технічний паспорт - інвентарна справа №20100006 [38]. 

В 2006 р. фахівцями ВАТ «Коксохимпроект» на об’ект було складено паспорт технічно- 
го стану [39]. 

Акти періодичних оглядів будівлі службою технічного нагляду маються в наявності, іх 
склад та періодичність проведения відповідае вимогам нормативно'! документаці'і. 

Журнал з технічно'і експлуатаці'і об’екта наявний і зберігаеться у власника будівлі. 

В даних матеріалах обстеження містяться результати: 

- аналізу наявноі технічно'і документаці'і; 

- візуального та інструментального обстеження будівельних конструкцій, вузлів і'х 
з’еднань між собою; 

- оцінки технічного стану конструкцій, що обстежуються; 

- рекомендаці'і з відновлення експлуатаційно'і надійності будівельних конструкцій; 

- відомості, потрібні для заповнення паспорту технічного стану об’екта. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’СКТА 

2.1. Віднесення об’екта до категорій класифікацм 

Відповідно до класифікацм будівельних об’ектів, згідно ДСТУ-Н Б В. 1.2-16:2013 [5], 
об’ект відноситься до класу відповідальності «СС2, середні наслідки (тесііит сопзедиепсе 
сіазз СС2)» за ступенем важливості відмов та і'х економічним, соціальним та екологічним 
наслідкам (табл. 1, ДБН В. 1.2-14-2009 [4]). 

Трупа відповідальності за капітальністю - 6, будівля нормального рівня відповіда¬ 
льності. Коефіціент надійності за призначенням у п2 =0,95. 

Категорія складності об’екта - III (у відповідності до вказівок табл. А.1 додатку А [5]). 

За екологічною безпекою, (у відповідності із ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матері- 
алів оцінки впливів на навколишне середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підп- 
риемств, будинків і споруд», додатку Е, [9]), об’ект належить до 3 групп - безпечне вироб- 
ництво. Коефіціент екологічно'і безпеки к ек =1,00. 

Згідно з вимогами протипожежних норм, що діяли на час зведення об’екта, його бу- 
дівельні конструкці'і відповідали II ступеню вогнестійкості. 

У випадку проведения реконструкці'і будівлі, параметри вогнестійкості несучих та ого- 
роджуючих конструкцій повинні забезпечувати вимоги діючих нормативних документів. Від¬ 
повідно до вимогтабл. 1 ДБН В. 1.1-7-2016 «Пожежна безпека об’ектів будівництва» [6], для 
несучих конструкцій мають бути забезпечені наступні мінімальні класи вогнестійкості: 

-для зовнішніх несучих стін ВЕІ 120, для самонесучих ВЕІ 60, навісних Е 15; 

-для перегородок ЕІ 15; 

- для колон В 120; 

- для перекриттів ВЕІ 45; 

- для елементів суміщених покрить В 30 (балки), ВЕ 15 (плити); 
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У відповідності із вказівками табл. 1 ДОТУ Б В.1. 1-36:2016 «Визначення категорій 
приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою» 
[10], внутрішні приміщення будівлі віднесені до категорі'і «Д». 

Згідно з ПУЕ будівля належить до класу П-1, групи III [11]. 

Згідно табл. 3, 4 ДСТУ-Н Б В.2.6-186:2013 «Настанова щодо захисту будівельних 
конструкцій будівель та споруд від корозіТ» [12] середовище об’екта не е неагресивним по 
відношенню до будівельних конструкцій. 

Коефіціент впливу агресивності виробничого середовища к аг =1,00. 

Згідно «Державного класифікатора будівель і споруд» ДК БС 018-2000 [13], що ві- 
дповідае Класифікаці'і типів споруд Свростату (соттосШу сІаззіТісаІіоп, СС), будівля Вулка- 
нізаційно'і майстерні (Вагонного депо) інв. №130000000113 залізничного цеху належить до 
розділу 1 «Будівлі», підрозділу 12 «Будівлі нежитлові», групи 124 «Будівлі транспорту та 
засобів зв’язку», класу 1241 «Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з 
ними будівлі», підкласу 1241.8 «Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тро- 
лейбусні депо». 

Рівень безпеки будівлі характеризуеться загальним коефіціентом безпеки, який ста- 
новить к б =уп 2 • к ЭК • к аг =0, 95 •/, 00*1,00)=0, 95. 

Нормативний термін служби - визначаеться згідно табл. 2 ДБН В. 1.2-14-2009 [4]. 
Для виробничих і допоміжних будівель нормативний термін служби становить 60 років. 

Розрахунковий термін служби Розрахунковий термін служби з урахуванням загально- 
го рівня безпеки кб=0,95 становить 60 х 0,95- 57 років. До моменту обстеження окремі бу- 
дівельні конструкціі будівлі відробили 43,3% нормативного терміну експлуатаці'і або 45,6% 
розрахункового. 

За довговічністю та типом використаних будівельних матеріалів - конструкціі будівлі 
відносяться до II класу. 

Характеристика зорово'і роботи згідно табл. 1 ДБН В. 2.5-28-2006 «Природне та шту- 
чне освітлення» - середньо'і точності, розряд зорово'і роботи - ІѴа [14]. 

2.2. Техніко-економічні показники будівлі 

Розрахунок техніко-економічних показників будівлі виконані за результатами натурного 
огляду, обстеження та вимірювального контролю. Згідно з цими даними: 

• Площа забудови об’екту 1 ’1 50,0 м 2 (без прибудованих сходових кпітин); 

• Площа внутрішніх приміщень 1’321,6 м 2 ; 

• Загальній будівельний об’ем 13576,0 м 3 . 

2.3. Характеристика проектних рішень 

Будівля Вулканізаційно'і майстерні (Вагонного депо) являе собою каркасну одноповер- 
хову окремо розташовану будівлю із зблокованими прибудовами по осям 3 та 11 загальни- 
ми розмірами в плані 18,96x62 м, висота основно'і частини будівлі до верху парапету скла- 
дае ~ 11,7 м (для осей 3-И1). 

Двоповерхова прибудова в осях 12-ИЗ мае розміри в плані 18,94x5,94 м та висоту до 
верху парапету 7,2 м. 

Трирівнева прибудова в осях 1-5-2 мае розміри 18,96x6,78 м та висоту до верху парапе¬ 
ту 13,2 м. 
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2.3.1. Характеристика територм розташування об’скта 

Територія розташування об’екта забудована виробничими будівлями і спорудами. Так: 

- з північного боку на відстані до 6 м від стін прибудови проходить асфальтований вну- 
трішньозаводський шлях шириною 6 м, за яким на відстані до 8 м від стін прибудови прохо¬ 
дить надземна траса промпроводок. Позначка низу труб становить понад 6 м; 

- з північного боку здійснюеться введения в будівлю електричних кабелів живлення, а 
також трубопроводів теплових мереж та мережі водопостачання. 

- з південного боку до будівлі здійснюеться в’Тзд залізнично'і коли та розташований ас- 
фальтованій майданчик розмірами 14x20 м. 

- зі східного боку на відстані до 10 м проходить асфальтований внутрішньозаводський 
шлях шириною 6 м, за яким, на відстані до 17 м розташовуеться будівля пожежного депо 
(розмірами 24x48 м) та на відстані до 25 м - будівля складу спецодягу (розмірами 14x38 м); 

- із західного боку на відстані до 4 м від кута будівлі проходить вісь залізнично'і гілки, за 
якою, на відстані 8-5-13 м прокладена повітряна траса промпроводок. Позначка низу труб 
становить понад 5 м. 

2.3.2. Характеристика об’смно-планувальних рішень 

Будівля виконана за блочною об’емно-планувальною схемою. В основі планувально'і 
схеми покладені окремі блоки - приміщення різно'і висоти та розмірів. Сполучення між 
окремими блоками-приміщеннями в плані передбачені за допомогою внутрішніх коридорів 
шириною 1,6 -5- 1,7 м, тамбурів розмірами 2x3 м та дверей, по висоті - за допомогою зовні- 
шніх та внутрішніх сходів, передбачений по осям Г, 2-3; Г, 12-5-13 та В-5-Г, 3-5-4. 

Основна одноповерхова частина будівлі в осях 3-5-11 зблокована з двоповерховою ад- 
міністративно-побутовою частиною (осі 12-5-13) та двоповерховою прибудовою для розмі- 
щення складських, допоміжних виробничих та адміністративно-побутових приміщень (в 
осях 1-5-2). Між частинами будівлі передбачені деформаційні шви шириною 300 мм и 480 мм 
(відповідно між осями 2-5-3 та 11-5-12). В осях А+Г, 3-5-4 та В-5-Г, 3-5-4 виконані вбудовані примі¬ 
щення складського та допоміжного призначення. 

Висота основно'і частини будівлі в осях А-5-Г, 3-5-11 становить 10,8 м до низу кроквяних 
ферм. Висота приміщень прибудов в осях 1-5-2, 12-5-13 та вбудованих приміщень в осях А-5-Б, 
3-5-4 різна і становить: 

- для приміщень першого поверху в осях А-5-Г, 12-5-13 - від 2,2 м до 3,2 м; в осях А-5-Б, 
1-5-2 - 6,6 м; в осях В-5-Г, 1-5-2 - 3,1 м; 

- для приміщень другого поверху в осях А-5-Г, 12-5-13 - від 2,6 до 3 м; в осях В-5-Г, 1-5-2 - 
3,6 м; 

- для вбудованих приміщень в осях А-5-Б, 3-5-4 та В-5-Г, 3-5-4 - 3 м; 

Основний в’Тзд до будівлі передбачений по осі Б-5-В, 1 через зовнішні розпашні ворота 
розмірами 5x6 м(М). Вхід до основно'і частини будівлі передбачений через металеві двері 
розмірами 1x2,1 м, встановлені по осі А, 3-5-4. 

Входи до внутрішніх приміщень першого поверху в осях 1-5-2 та 12-5-13 передбачені че¬ 
рез внутрішні двері та тамбур зсередини основно'і частини будівлі. Доступ до вбудованих 
приміщень другого поверху в осях Б-5-Г, 1-5-2 та А-5-Б, 1-5-2 влаштований за допомогою одно- 
маршевих металевих сходів, встановлених по осям В-5-Г, 3 та Б, 1-5-2 відповідно. Доступ до 
побутових приміщень 2-го поверху в осях А+Г, 12-5-13 передбачений за допомого металево'і 
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сходовоі клітини, прибудованоТ по осі Г, 12-5-13. Виходи на покрівлю передбачені по зовніш- 
ній металевій сходовій кпітині розмірами в осях Г, 3-5-4. Вихід на покрівлю по осі Г, 13, а та- 
кож в місці перепаду рівня (по осі 11) передбаченій по настінній металевій драбині з захис- 
ними дугами. 

2.3.3. Характеристика конструктивних рішень 

Конструктивна схема основноі частини будівлі в осях 3-И1 - каркасна із збірних залізо- 
бетонних елементів. Основу каркаса складають колони, встановлені з кроком 6 м, на них 
(вздовж цифрових осей - 3-И1) змонтовані фатчасті балки з похилом верхнього поясу, по 
верхньому поясу балок змонтовані ребристі плити покриття шириною 3 м. 

Каркас будівлі між осями 1-5-2 та 12-5-13 розроблений з виробів для будівель каркасно'і 
конструкці'і за типовою серіею ИИ-04 в’язевого каркасу в обох напрямках за в’язевою схе¬ 
мою. Конструктивна схема прибудов в осях 1-5-2 та 12-5-13 - каркасна із збірних залізобетон- 
них колон, ригелів та багатопустотних плит перекриття. Крім того, у зазначених осях засто- 
совані також ребристі плити перекриття (для приміщення в осях А+Б, 1-5-2). 

Конструктивна схемі вбудованих приміщень в осях А-5-Б, 3-5-4, та В-5-Г, 3-5-4 - стінова із 
цегляними стінами та перекриттям із збірних багатопустотних плит. 

Зовнішні стіни виконані з стінових панелей суцільного перерізу довжиною 6 м та висо- 
тою 1,2 м, 1,5 м та 1,8 м. Між віконними прорізами передбачені добірні стінові панелі. В міс- 
цях розташування воріт та в кутах будівлі передбачені ділянки цегляного мурування. Покрі- 
вля будівлі виконана з рулонних матеріалів. 

Жорсткість та загальна стійкість будівлі забезпечуеться вертикальними в’язями між ко¬ 
лонами, жорсткими вузлами сполучення збірних елементів (фундаментів, колон та балок 
покриття) між собою та горизонтальним диском покриття. 

За умовну позначку ±0,000 ѵ прийнята позначка підлоги будівлі, що дорівнюе абсолют¬ 
на позначці 96,4 м. 

Характеристика конструктивних елементів згідно з даними проектно'і документаці'і на¬ 
ведено нижче - див табл.1. 
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Табл. 1. Характеристика конструктивних рішень згідно проектних даних [8]. 


Конструктивний 

елемент 

Характеристика 

1 

2 

Геологічна та 
геоморфологічна 
будова ділянки 

Ділянка розташування об’екта розміщена на Східноевропейській давній (дорифейсь- 
кій) платформі в межах УкраТнського щита. Вік утворень корінних порід становить 
5,33-5-7,25 млн. років тому. 

3 геоморфологічноТ точки зору, ділянка розміщення об’екта розміщена на Південно- 
придніпровській акумулятивно-денудаційній рівнині на неогенових відкладах і докемб- 
рійських породах. 

В геологічному відношенні ділянка розташування об’екта розміщена в межах підви- 
щеного плато лівого берега ріки Дніпро. 

Несприятливими фізико-геологічними процесами та явищами в межах ділянки е під- 
топлення територіі фунтовими водами та наявніеть закарстованих порід. 

Згідно з даними карти «Карстово-спелеологічне районування УкраТни» [15] об’ект ро- 
зміщений в районі Придніпровського карстового району УкраТнського щита. Породи, що 
карстуються, представлені товщами перешарованих дислоційованих архейських 
кварц-карбонатних, кварц-графіт-хлоритових та слюдистих порід з доломітами, доло- 
мітизованими вапняками та карбонізованими кварцитами. 

Грунт-основа 

Згідно даних [8] в цілому геологічний розріз до глибини 15 м представлений четвер- 
тинними лесовими фунтами - суглинками і супісями Згідно даних інженерно- 
геологічних вишукувань на ділянці розміщення об’екта виявлені наступні шари фунтів: 

- насипний - представлений відходами коксового виробництва і фунтами звалищ з 
різким специфічним запахом, не злежалий, що складений з відходів доменного шлака, 
суглинків темно-сірих в суміші із будівельним сміттям, потужніетю 0,8-2,1 м. Визначе- 
ний розрахунковий опір складае 0,064 МПа; 

-суглинки лесові жовтувато-сірі, темно-сірі, техногенно-видозмінені, золово- 
делювіальні, текучо-пластичні потужніетю 2,1 м; 

-супіски лесові, жовто-сірі, золово-делювіальні, слабозмінені, пластичні потужніетю 
до 4,5 м; 

-супіски лесові, жовто-бурі, червоновато-бурі, середньо-верхньочетвертичні, золо¬ 
во-делювіальні, тугопластичні та напівтверді потужніетю понад 4 м. 

Категорія складності інженерно-геологічних умов - третя. 

Грунти усіх інженерно-геологічних елементів просадочних властивостей не мають. 
Середня нормативна глибина промерзания фунту становить 0,8 м. 

Грунтові води 

Згідно з даними карти «Гідрологічне районування УкраТни» [15] об’ект розміщений в 
Сіверськодонецько-Дніпровській області недостатньоТ водності. Живлення територіі 
переважно снігове, досягае 80-5-90%. Основна частина стоку (понад 80%) проходить 
навесні, 10-5-20% — влітку і 3-5-8% — взимку. В окремі роки на малих річках бувають до- 
щові паводки. 

За результатами попередніх вишукувань виявлені на глибині 0,6 м від поверхні з по- 
значкою 93,0 м. Водовмісними е фунти шарів 2, 3, 4. Водоупорні шари до глибини 15 м 
не виявлені. Розрахунковий рівень фунтових вод прийнятий на 2 м нижче позначки 
планування. Живлення здійснюеться за рахунок інфільтраціТ атмосферних опадів та 
втрат з водонесучих комунікацій. Розвантаження відбуваеться в північно-західному на- 
прямку в бік ріки Дніпро. 

Згідно з даними карти «Гідрохімічне районування УкраТни» [15] об’ект розміщений в 
районі розповсюдження гідрокарбонатно - кальціевих поверхневих вод (у період пове- 
ні) з загальною жорсткістю 2,5-5-6 мг-екв/л та сумою іонів 200-5-500 мг/л. В період літньоТ 
межені поверхневі води характеризуються зростанням сульфатно-хлоридно-натріево- 
кальціевоТ складовоТ з загальною жорсткістю 15-5-32 мг-екв/л та сумою іонів 
2000-5-5000 мг/л. 

Агресивність фунтових вод характеризуеться наступними показниками: 

Для 30 4 =72,42-5-2667,34 мг/л; Для СІ 2 = 35,45-1868,22 мг/л; 

За хімічним складом фунтовим водам притаманна сульфатна агресивність по від- 
ношенню до бетонів на несульфатостійкому цементі. 

Згідно карти підтоплень територія відноситься до територій, схильних до значних пі- 
дтоплень. 

Рельеф ділянки 

Рельеф ділянки рівний, спокійний спланований насипним фунтом. Наявні поховані 
фундаменти зруйнованих споруд. депо розташована на ділянці зі спокійним рельефом, 
найбільший ухил ділянки розташування об’екта спостерігаеться в південно-західному 
напрямку. Перепад позначок землі становить від 93,6 м до 94,5 м. 

Підготовка під 

Виконані під фундаментами та ростверками з ущільненого щебенем фунту товщи- 

фундаменти 

ною 100 мм та шару асфальтобетону товщиною 30 мм. 
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Табл. 1 (продовження) 


1 

2 

Фундаменти під 
будівлю 

Прийняті на пальовій основі. Палі і ростверк запроектовані на сульфатостійкому це- 
менті. Ростверки передбачені з бетону нормально! щільності В-4 с водоцементним від- 
ношенням до 0,6. Палі перерізом 350x350 мм довжиною Юме ненапруженою армату¬ 
рою. Розрахункове навантаження на палю становить 23 тони, висмикуюча сила - 
10 тон, горизонтальне навантаження 2 тони. 

Фундаменти ко¬ 
лон в осях 3+11 

Монолітні з розмірами ростверку 1800x2700 мм по підошві, по верху - 1200x1500 мм 
та висотою 1,5 м. Матеріал ростверку - бетон марки 200. 

Під підошвою ростверку передбачена бетонна підготовка товщиною 100 мм з бетону 
марки 100. 

Фундаменти 
колон в осях 1+2 
та 11+13 

Монолітні з розмірами ростверку 1800x1800 мм по підошві та 900x900 мм по верху, 
висотою 1,5 м. Під підошвою ростверку передбачена бетонна підготовка товщиною 
100 мм з бетону марки 100. 

Фундаментні 

балки 

Збірні залізобетонні марок ФБ6-5-1, ФБ6-14-1, ФБ6-15-1, ФБ6-15-2, ФБ6-15-3, ФБ6- 
49-1, ФБ6-49-2, виготовлені за типовою серіею 1.415-1, вип. 1. Переріз балок - тавро- 
вий (з висотою 450 мм, шириною верхнього поясу 400 мм, нижнього - 200 мм) та тра- 
пеціеподібний (з висотою 450 мм, шириною верхнього поясу від 260 до 300 мм, ниж¬ 
нього - від 160 до 200 мм). Довжина балок - різноманітна в діапазоні 2050+4250 мм 
Армування балок виконуеться просторовими каркасами з арматурних стрижнів об, 
0 ІО, 0І4 та 0 І 6 мм з арматури класів А-І та А-III. Бетон прийнятий марки 300. 

Зворотна 
засипка пазух 
котлованів 

передбачено виконувати міецевим фунтом оптимально! вологості шарами 
200+300 мм рівномірно з усіх боків будівлі з ущільненням кожного шару до об’емноТ ва¬ 
ги скелета 1,65 т/мЗ. Для зворотноТ засипки не слід використовувати мерзлі фунти та 
будівельне сміття із вміетом органіки понад10%. 

Гідроізоляція 

На позначці -0,300 м з шару цементного розчину складу 1:2. 

Колони каркасу 
в осях 3+11 

- прямокутного перерізу з консолями для спирання підкранових балок, виконані за 
типовою серіею КЭ-01-49, вип. 1. Застосовані для об’екта марки колон - КПІ-11-1, КПІ- 
116-1, КП 1-11-2, КПІ-11-3, КП 1-11-4, КП 1-11-5, КПІ-11-6, КПІ-11-7, Переріз підкрановоТ 
частини становить 800x400 мм, надкрановоТ - 400x400 мм. Довжина надкрановоТ час- 
тини складае 2640 мм. Армування колон здійснюеться просторовими каркасами з ар¬ 
матурних стрижнів 08 , 0 І 2 , та 0 І 6 мм з арматури класу А-ІІІ. Бетон для колон прийня¬ 
тий марки 400. 

Крім того, в цих осях застосовуються колони з консолями перерізом 600x400 мм ма¬ 
рок НКЗЗа-1+НКЗЗа-8 та колони фахверкові прямокутного перерізу 600x400 мм марок 
К-14-1 за типовою серіею КЭ-01-55, вип. 2. Армування колон також передбачено прос¬ 
торовими каркасами з арматурних стрижнів 08 , 0 12, та 0 І 6 мм з арматури класу А-ІІІ. 
Бетон для колон прийнятий марки 400. 

Фахверкові колони та насадки на колони прийняті за типовою серіею 1.439-2. 

Колони каркасу в 
осях 1+3 та 11+13 

Прямокутного перерізу 300x300 мм з консолями для встановлення ригелів та без 
них, виконані за типовою серіею ИИ-04-2, випуски 7, 10, 12. Застосовані марки колон 
цих випусків - КНК-333-17-1у+ КНК-333-17-4у, КНР-333-17-1 + КНР-333-17-3, КНР-333- 
14-1 у+ КНР-333-1 4-4у, КНР-333-14-1+ КНР-333-14-3, КНР-333-14-5, КНР-333-14-6. Ви- 
сота колон становить 2280 мм, 2540 мм, 4750 мм. 

Армування колон передбачено просторовими каркасами з арматурних стрижнів 08 , 
0 ІО, 0І2, та 0 І 6 мм з арматури класу А-ІІІ. Бетон для колон прийнятий марки 400. 

Вертикальні в’язі 
між колонами 

Хрестового типу, виконані за типовими серіями ИИ-29-2/70 та 29-4/70. В’язі виготов¬ 
лені зі спарених прокатних кутників 140x10 мм. 

Підкранові балки 

Збірні залізобетонні попередньо-напружені таврового перерізу за типовою серіею 
КЭ-01-50, вип. 1. Висота балок становить 1000 мм, ширина верхнього поясу-600 мм, 
нижнього -200 мм. В проекті застосовані балки марок БКНБ6-Зк-1. 

Напружена арматура прийнята з 4028КЛ та 20 І 6 КЛ, армування ненапруженою ар¬ 
матурою виконано у вигляді просторових каркасів з арматурних стрижнів 06 , 08 , 010 , 
0 І 2 А-ІІІ. Для балок прийнятий бетон марки М400. 

Підкранові рейки 

Виконані з кранових рейок типу КР70 ГОСТ4121-76. Рейки встановлюють по верху 
підкрановоТ балки на пружну прокладку з прогумованоТ тканини товщиною 8+10 мм і 
закріпляеться до балки за допомогою упорних та притискних планок на болтах Стики 
рейок по довжині виконані за допомогою зварювання. 

Стіни будівлі 

Запроектовано з пласких одношарових панелейза типовими серіями 1.432-14/80, 
вип.1, 3. Марки застосованих стінових панелей Н60-15-1, ПС650-18.25-П-2-5, ПС650- 
18.25-П-1-1, Н60-18-1. Панелі виготовлені з керамзитобетону щільніетю 1800 кг/мЗ. 
Фактурній шар - з важкого бетону товщиною 20 мм. Захисне покриття 3 групп. Зовні- 
шне оздоблення панелей складаеться з гладкоТ поверхні цементно-піечаного розчину 
марки не нижче 100 товщиною 20 мм. Товщина панелей 250 мм. 
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Табл. 1 (продовження) 


1 

2 

Діафрагми 

жорсткості 

Передбачені в прибудовах між осями 1+2 та 11+1 3 і встановлені як в поздовжньому, 
так і в поперечному напрямках. Діафрагми виготовлені за типовими серіями ИИ-04-6, 
вип. 5. В проекті застосовані таких марок: Д2-26-33, Д2-26-33-1, Д2-28-33, Д2-28п-33-1. 
Товщина діафрагм становить 140 мм понизу та 400 мм по верху. Армування діафрагм 
жорсткості здійснюеться арматурними сітками з арматурних стрижнів 0І4, 0І8 мм ар- 
матури класу А-І; 06 , 0 ІО, 0І2, 0 І 8 , 025 мм арматури класу А-ІІІ, бетон для діафрагм 
жорсткості застосований марки М300. 

Ригелі каркасу 
в осях 1-5-3, 11-5-13 

Збірні залізобетонні з полицями для спирання плит перекриття трапеціеподібного 
перерізу Б39-1-1, Б39-1-2, ИБ1-1-1, ИБ1-1-2, висота ригелів становить 800 мм, макси¬ 
мальна ширина 630 мм. Ригелі виготовлені за типовою серіею ИИ-23-1/70. Армування 
ригелів передбачене просторовими та пласкими каркасами з арматурних стрижнів А-ІІІ. 
Напружена арматура зі стрижнів 025 та 032 мм класу А-ІІІ. Бетон марки М300 та М400. 

Плити перекриття 
в осях 1-5-3,11-5-13 

Збірні залізобетонні, ребристі та багатопустотні розмірами в плані 1,5x6 м та висо- 
тою 300 мм за типовою серіею ИИ-04-4, вип. 19. Проектна марка бетону М250 та М300. 
Армування стрижнями з класу А-І та сітками зі сталевоТ проволоки Вр-І. 

Балки покриття / 
Кроквяні балки 

Збірні, залізобетонні, двоскатні фатчасті прогоном 18 м за типовою серіею 1.462-3, 
вип. 1. Ширина балки складае 200 мм, висота на опорі 890 мм, посередине - 1380 мм. 
Марка балки 2 БДР18-ЗАІІІВ-1. Армування балок виконано напружуваними стрижнями 
з 6028 А-ІІІв та просторовими каркасами з арматурних стрижнів 0 ІО А-ІІ та 08 А-ІІІ. Бе¬ 
тон марки М400. 

Для покриття прибудов по осям 1+3 та 11+13 застосовані таврові залізобетонні балки 
з паралельними поясами за типовою серіею 1.462-10, вип. 1. Ширина нижнього поясу 
балки складае 100 мм, верхнього - 200 мм, висота на опорі 590 мм. Марка балки - 
Б64-АІІІВ. Армування балок виконано напружуваними стрижнями з 2о20 А-ІІІв та прос¬ 
торовими каркасами з арматурних стрижнів 06 , 08 та 010 А-ІІІ. Бетон марки М400. 

Плити покриття 

Збірні залізобетонні ребристі розмірами в плані 3x6 м та висотою 300 мм, виготовле¬ 
ні за ГОСТ 22701.1-77. Марки плит покриття, що застосовані при будівництві ПГ- 
4АІ 1 ІВТ-Н-1+ПГ-4АІ 1 ІВТ-Н-3 та ПВ-4АІІІВТ-Н-1+ПВ-4АІІІВТ-Н-3 та інші. Армування балок 
виконано напружуваними стрижнями з 2о20 А-ІІІв та пласкими каркасами з арматурних 
стрижнів 06 , 08 та 0 ІО А-ІІІ. Бетон марки М300. 

Покрівля 

Покрівля в осях 12+13: -захисний шар зі світлого гравію на гарячій бітумній мастиці 
марки МБК-Г 75 ГОСТ 2889-80 товщиною 10 мм з розмірами зерен 5+10 мм; 

- водоізоляційний килим - 4 шари склоруберойду марки С-РМ ГОСТ 15879-70 на га¬ 
рячій бітумній мастиці МБК-Г-75 ГОСТ 2889-80; 

- вирівнююча стяжка з цементно-пісчаного розчину марки 50 товщиною 15 мм; 

- плитний пінобетон об’емною вагою 500 кг/мЗ товщиною 200 мм; 

- пароізоляція - рубероТд на гарячому бітумі. 

Покрівля в осях 1+12:-захисний шар гравію з крупністю зерен 5+10 мм на антисеп- 
тованій бітумній мастиці; 

-3 шари склоруберойду марки С-РМ ГОСТ 15879-70 на бітумній мастиці МБК-Г-75 
ГОСТ 2889-80 

- смуги з руберойду на поперечними швами теплоізоляційних плит 

- гранульований шлак щільністю 800 кг/мЗ, товщиною 20+100 мм; 

- утеплювач- плитний пінобетон щільністю 500 кг/мЗ, товщиною 200 мм; 

- пароізоляція - рубероТд на гарячому бітумі типу В-2; огрунтовка; затирка; 

- комплексна з.б. плита покриття. 

Вихід 

на покрівлю 

Передбачений по зовнішнім металевім сходовим клітинам в осях Г, 2+3 та Г, 12+13, 
що сполучають рівень землі з позначками 13,2 та 7,2 м відповідно. 

По осі Г,13 передбачена пожежна драбина між позначками 0,000...7,200 м. 

Перехід між рівнями покрівлі по осям А+Г, 2 та А+Г, 11 виконаний за допомогою на- 
стінних пожежних драбин шириною 600 мм. 

Вимощення 

По периметру будівлі передбачене асфальтове вимощення по бетонній основі ши¬ 
риною 1 м. 

Антикорозійний 

захист 

Згідно вказівок проекту сталеві конструкціТ передбачалось фарбувати 2-ма шарами 
емалі ГФ-230 по шару фунту ГФ-021. Товщина комплексного покриття - 50 мкм. 

Захист будівельних конструкцій передбачався у відповідності з ТУ 70444 шляхом за- 
водського нанесения шарів фунту та остаточного фарбування після монтажу та заве¬ 
ршения зварювальних робіт. 

Протипожежний 

захист 

Передбачено встановлення пожежних гідрантів на пожежному водопроводі, внутріш- 
не пожежогасіння від пожежних постів, обладнаних кранами ПК, пожежними рукавами і 
стволами, а також обладнання частини внутрішніх приміщень первинними засобами 
пожежогасіння та пожежною сигналізаціею. 
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3. ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВПЛИВИ НА ОБ’СКТ 
3.1. Геофізичні впливи 

Згідно вказівок ДБН В. 1.2-2:2006 «Навантаження і впливи» [16]), кліматичні наванта- 
ження на конструкці'і для м. Запоріжжя становлять: 

- значения вітрового тиску для вітрового району 3 складае 500 Па, 

- снігове навантаження для снігового району 3 складае 1200 Па; 

У відповідності до вказівок будівельних норм проектування часів будівництва об’екта - 
СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» [17] територія розміщення об’екта характери- 
зувалась наступними параметрами навантажень: 

- для вітрового району III значения вітрового тиску складало 300 Па, 

- для снігового району I снігове навантаження складало 380 Па; 

Таким, чином, в національних нормах збільшення навантажень становить від 67% до 
315%. 

Розрахункова сейсмічність району у відповідності з даними карти ЗСР 2004-В дод. Б 
ДБН В. 1.1-12:2014 «Будівництво в сейсмічних районах Укра'і'ни» [18] складае 5 балів (із 5%- 
ю імовірністю перевищення сейсмічноі інтенсивності протягом найближчих 50 років та пері- 
одом повторюваності землетрусів один раз на 1000 років). 

Згідно рис. 6 ДСТУ-Н Б. 1.1-27:2010 "Будівельна кліматологія" [19] за складністю інже- 
нерно-геологічних умов об’ект розташований в зоні підвищено'і скпадності за наступними: 
карстові процеси, підтоплення територій, просідання лесових фунтів. Згідно рис. 7 прояви 
карсту - локальні, тип карсту за глибиною залягання карстових порід - покритий, за літоло- 
гічним складом порід, що карстуються - сульфатно-карбонатний. Згідно рис. 8 тип лесових 
фунтів за здатністю просідання - II. 

Згідно вказівок ДОТУ Н В. 1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія» [19]: 

Об’ект розміщений у II кліматичній зоні - південно-східній, із середніми температурами: 


- середня температура повітря січня -3,5°С; 

- середня температура повітря липня +22,4°С; 

- середньорічна температура +9,6°С; 

- температура найхолоднішо'і п’ятиденки із забезпеченістю 0,98 -23°С, 

- температура найспекотнішо'і п’ятиденки із забезпеченістю 0,98 +26°С, 

- річна кількість опадів 528 мм; 

- відносна вологість повітря в липні <63%; 


Переважний напрямок вітру в липні - північний з повторюваністю 21,8% та середньою 
швидкістю вітру 1,8 м/с. Переважний напрямок вітру в січні - західний з повторюваністю 
14,9% та середньою швидкістю вітру 2,4 м/с. 

Згідно з картою «Агрофунтове районування Украі'ни» [15] місце розташування об’екта 
належить до Лівобережно'і провінціі підзони північного степу. Даний район характеризуем¬ 
ся континентальним (посушливим) кліматом із періодичними суховіями. 

Згідно з даними карти «Ландшафтно-геохімічне районування Украі'ни» [15], об’ект роз¬ 
міщений в зоні з переважаючою здатністю до акумуляціі і накопиченню забруднюючих ре- 
човин. 
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3.2. Інженерні системи та мережі 

На об’екті встановлено системи електропостачання, освітлення, опалення, холодного 
та гарячого водопостачання, каналізаці'і, вентиляці'і та аспіраці'Г, протипожежного водопо- 
стачання та оповіщення тощо. 

Підведення кабелів живлення потужністю 0,4 кВт виконано на від зовнішньо'і траси 
промпроводок з північного та західного боку будівлі. Підключення електропостачання здійс- 
нено від ТП-36. 

Введения кабелів здійснено по осі Г, 13-И4. Для розподілу електроенергіі в будівлі пе- 
редбачені електрощитова кімната та розподільчі шафи керування. Для вмикан- 
ня/вимикання електропостачання передбачені рубильники. Електропостачання на об’екті 
передбачено для живлення розподільчо'і та освітлювально'і мережі. Розподільча електрич- 
на мережа поділяеться на технологічну та побутову і мае напругу 380/220 В. В якості спо- 
живачів електрично'і технологічно'і системи виступае технологічне обладнання: 

- електричний мостовий з напругою 380 В; 

- установка домкратна електрична стаціонарна УДС-120 з напругою 380 В, 50 Гц; 

- шліфувальний електричний станок з напругою 220 В; 

- пересувні зварювальні трансформатори типу С-0.09 з напругою 127/220 В, потужніс¬ 
тю 90 ВА, частотою 50 Гц; 

- пересувний електростатичний фільтр СовПлим ЕМК 1600/5Р продуктивністю 
1500 м 3 /год для місцево'і аспіраці'Г з напругою 220 В, потужністю 750 Вт. 

В якості споживачів електрично'і побутовоі системи виступае електричні побутові при- 
лади - бойлер, розетки тощо. 

Для забезпечення безпеки експлуатаці'і внутрішньо'і електрично'і мережі в будівлі пе- 
редбачена система заземления. Вона виконана з металево'і смуги 30x4 мм і проведена по 
периметру зовнішніх стін з внутрішнього боку будівлі 

Освітлення внутрішніх приміщень здійснюеться за допомогою стельових електричних 
та люмінесцентних світильників. 

Будівля опалювальна. Опалення в будівлі передбачено централізоване від внутріш- 
ньозаводсько'і мережі. Підведення трубопроводів опалення здійснено з північного боку бу¬ 
дівлі від розташовано'і на відстані до 7 м повітряно'і траси промпроводок. Введения в будів- 
лю здійснено по осі Б+В,13. Теплоносіем для потреб опалення слугуе перегріта водяна па¬ 
ра з температурою 130-И 50°С. Система опалення запроектована з нижньою розводкою 
Припади системи опалення -сталеві регістри діаметром 100 мм. В якості трубопроводів си¬ 
стеми опалення застосовані сталеві труби 032-5-50 мм 

Згідно додатку В ДБН В. 2.3 - 31:2016 «Теплова ізоляція будівель» [20]: 

- розрахункова температура зовнішнього повітря - 19°С; 

- розрахункова температура для адміністративних приміщень +20°С; 

- розрахункове значения відносно'і вологості повітря не повинно перевищувати 50%. 

Згідно даним ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки адміністративного та побутового призначен- 

ня» [21], температура внутрішнього повітря становить: 

- для душових приміщень +25°С; 

-для коридорів, вмивалень, туалетів +16°С. 

Згідно з даними ДСН 3.3.6.042-99 «Санітарні норми мікрокпімату виробничих примі¬ 
щень» [22], мінімальна температура внутрішніх виробничих приміщень взимку повинна ста- 
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новити +17°С. Розрахункове значения відносно'і вологості повітря не повинно перевищува- 
ти 75% (дод. Г, [22]). 

Система опалення споруди була запроектована і влаштована за умов дотримання за- 
значених показників. 

Система водопостачання на об’екті призначена для забезпечення побутових потреб. 
Водопостачання передбачено від внутрішніх заводських мереж. Діаметр трубопроводу 
складае 0100 мм. Внутрішня розводка системи водопостачання виконана із сталевих та 
пластикових труб діаметром 016 та 25 мм. В якості приладів системи водопостачання при- 
йняті: унітази - 2 шт, умивальники - 2 шт, душові кабіни - 3 шт, басейн - 8 м 3 . 

Для забезпечення побутових потреб в будівлі встановлена система гарячого водопо¬ 
стачання 

Каналізація на об’екті - централізована з підкпюченням до загальнозаводськоТ каналі- 
заційноі мережі. Випуск каналізаціі передбачений по осі А-Б,13 через зовнішній каналіза- 
ційний колодязь. Трубопроводи внутрішньо'і каналізаційно'і мережі - пластикові та чавунні 
діаметрами 050 та 0100 мм, розраховані для підключення приладів системи водопоста¬ 
чання. 

Система вентиляці'і на об’екті -припливно-витяжна. Забір свіжого повітря здійснюеться 
через зовнішні дверні прорізі та ворота в осях Г, 10-И1 та Б+В,1, віконні вентилятори, роз- 
міщені по осям А, 6 та А, 9. Видалення повітря передбачено даховими дефлекторами, 
встановленими в прорізах плит покриття між осями В+Г, 4-5-11. 

В якості приладу місцево'і системи аспірацп застосовуеться пересувний електростатич- 
ний фільтр СовПлим ЕМК 1600/5Р продуктивністю 1500 м 3 /год. 

В будівлі передбачено улаштування протипожежного водопроводу. Підключення водо¬ 
проводу к зовнішнім мережам виконано по осі А,8-5-9. Внутрішня розводка виконана зі ста¬ 
левих труб 050. Внутрішні пожежні крани розташовані вздовж зовнішніх стін по осям А, 4; А, 
9; Г, 4; Г, 9; Б, 1-5-2. В будівлі також передбачена система протипожежного оповіщення з по- 
значкою встановлення +10,800 м. 

Будівля обладнана вантажопідіймальним технологічним обладнанням - мостовий еле- 
ктричний кран зав. №68070 вантажопідйомністю 0=20/5 тс з гнучким підведенням живлення 
та ручним керуванням. Кран працюе в легкому режимі. Вантажопідіймальне обладнання 
проходить часткові та повні технічні огляди згідно вимог діючо'і нормативно'! документами. 
Підкранові шляхи крана проходять планові геодезичні вимірювання з рихтуванням планово¬ 
го та висотного положения рейок один раз на 3 роки згідно з вимогами нормативно! доку¬ 
ментами. 


3.3. Умови експлуатамі'і та утримання 

Згідно з первісною проектною документацию об’ект мав назву «Вулканізаційна майсте- 
рня та відносився до комплексу коксово'і батаре'і №6». Згодом, в процесі експлуатамі'і він 
був перейменований із зміною функціонального призначення. 

На даний час на об’екті здійснюються технічне обслуговування поточні ремонти заліз- 
ничного рухомого складу. 

За час експлуатамі'і об’екта на ньому здійснювались перепланування внутрішніх примі- 
щень, поточні ремонтні роботи із частковою заміною конструктивних елементів. Так, зокре- 
ма, при обстеженні були виявлені розбіжності в плануванні, розмірах та функціональному 
призначенні приміщень першого та другого поверхів прибудови в осях А+Г, 12+13, а саме: 
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- закладений зовнішній вхід по осі А,12/13-И3 першого поверху; 

- розібрані внутрішні перегородки вхідного тамбура в осях А+Б, 12/13-^-13 та вбиралень 
з душовими в осях Б-5-В, 12-5-12/13 першого поверху; 

- встановлені додаткові перегородки між осями В-5-Г, 12-5-13 та А-5-Б, 12/1-5-13 з улашту- 
ванням окремих приміщень іншого призначення на першому поверсі (електрощитовоі та 
гардеробу брудного одягу відповідно); 

- демонтований внутрішній сходовий марш в осях А-Б, 12-5-12/13 з першого на другий поверх; 

- в осях А-5-Б, 12-5-13 другого поверху на місці сходово'і клітини та кімнати приймання Тжі 
влаштований басейн місткістю 8 м 3 та сауна; 

- в осях Б-5-В, 12-5-13 другого поверху повністю розібрані перегородки душово'і кімнати, в 
перегородках комори влаштовані дверні прорізи з улаштуванням прохідного тамбура, зве- 
дена перегородка між осями Б-В, 12/13-13 з улаштуванням душово'і кімнати; 

- між осями В, 12-12/13 другого поверху влаштована перегородка, що відокремлюе ад- 
міністративну частину поверху від побутовоі; 

-в приміщенні першого поверху між осями В-Г, 1-2 був влаштований вхід зсередини 
будівлі (в осях В, 1-2) із закладанням зовнішнього входу; 

-в приміщенні другого поверху в осях А-Г, 1-2 було демонтовано підвісне вантажопі- 
діймальне обладнання, влаштована перегородка по осі В, 1-5-2 3 улаштуванням спортзали, 
закладено вихід на зовнішній сходовий марш в осях Г, 1-5-2. 

Ілюстрація змін при переплануванні приміщень див рис. 1 та 2. 




Позначка ±0,000 м. Осі А-5-Г, 12-5-13. 
Згідно проекту 


Позначка ±0,000 м. Осі А-5-Г, 12-5-13. 
За результатами обстежень 


Рис. 1. Зміни в планувальній схемі 
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Позначка ±0,000 м. Осі В-^-Г, 1 -^-2 


Згідно проекту 




Позначка ±0,000 . Осі В+Г,1+2 
За результатами обстежень 



Позначка +3,300. Осі А+Г, 12+13. 
Згідно проекту 


Позначка +3,300. Осі А+Г, 12+13. 
За результатами обстежень 


Рис. 1. Зміни в планувальній схемі (продовження) 


Проектна документація на перепланування приміщень частково зберігаеться в архіві 
підприемства, частина документами не збереглась. Відомості про час виконання робіт, ви- 
конавців, матеріали не збереглися. 

На об’екті виконуються поточні ремонтні роботи у відповідності з розробленими по під- 
приемству графіками. 

Так, згідно відомостей, отриманих при опитуванні персоналу будівлі, встановлено: 

2003 р. - виконано ремонт покрівлі; 

2017 р. - проведений ремонт сходовоТ клітини виходу на покрівлю в осях Г, 3+4; 

2018 р. - заміна дахових дефлекторів. 
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Під час проведения обстеження на об’екті виконувались роботи по заміні металевих ві- 
конних рам по осям А,3-И 1 та Г, 3-И1 на металопластикові з одночасним ремонтом стіно- 
вих панелей а також ремонтно-відновлювальні робот на сходовій кпітині (в осях Г, 2+3) та 
пожежній драбині (в осях Г, 12-5-13); 

На об’екті здійснюються систематичні огляди та регламентні роботи з обслуговування 
обладнання та інженерних мереж. Періодичність та склад вказаних заходів відповідае ви- 
могам нормативно! документаці'і та підтверджуеться наявними актами періодичних оглядів 
служби спостережень за будівлею. 

Згідно з відомостями «Положения про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і 
споруд» [23] приблизна періодичність проведения капітальних ремонтів для нормальних умов екс- 
плуатаціі становить 20 років (для залізобетонного каркасу із заповненням муруванням та панелями). 

Приблизна періодичність проведения капітального ремонту конструктивних елементів 
виробничих будівель для нормальних умов експлуатаці'і встановлена для: 


залізобетонних та бетонних фундаментів 

50+60 років; 

колон та в’язей каркаса 

50+60 років; 

залізобетонних ферм (балок), плит перекриттів 

20+25 років; 

підлог бетонних 

5+8 років; 

заповнень прорізів металевих 

30 років; 

внутрішнього штукатурного покриття 

15 років; 

покрівлі рулонноТ 

10+15 років; 

мереж електроосвітлення 

15 років; 

мереж вентиляціТ 

10 років. 

Таким чином, з моменту введения в експлуатацію (1992 р.) безремонтний строк експлу- 


атаці'і будівлі перевищено в 1,2 рази. 

4. РЕЗУЛЬТАТИ ОБСТЕЖЕННЯ 

У зв’язку з особливостями доступу до прохідних галерей вздовж підкранових балок на 
позначці +8,000 м (рівень підкранових рейок), обстеження технічного стану конструкцій від- 
бувалось вибірково із використанням автомобільно'і люльки. При цьому, були обстежені 
конструкці'і підкранових балок, колон та кроквяних ферм (а також вузли і'х сполучення між 
собою) в осях А, 5+8 та Б, 5+8. 

В процесі обстеження були проконтрольовані геометричні параметри будівельних конс¬ 
трукцій (колон, ригелів, плит покриття та стінових панелей) для встановлення і'х відповідно- 
сті параметрам експлуатаці'і. 

4.1. Характеристика конструктивних елементів 

Під час виконання робіт з обстеження для визначення поточного рівня гфунтових вод 
та стану каналізаційно'і мережі будівлі були оглянуті каналізаційні колодязі, що знаходяться 
в безпосередній близькості від будівлі. У зв’язку з можливістю доступу був оглянутий коло- 
дязь на відстані до 5 м від осі Г, 13. В результаті огляду встановлено: 

- глибина колодязя від рівня верхнього залізобетонного кільця становить 2,3 м, висота 
колодязя від рівня землі складае 350 мм; 

- горизонтальні шви між залізобетонними кільцями заповнені розчином; 

- внутрішня поверхня залізобетонних кілець мае ділянки пошкодження захисного шару 
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на глибину до 20 мм з оголениям та корозійним пошкодженням арматурноТ сітки до 10%; 

- скоби для спуску в колодязь надійно закріплені в стінках та мають ступінь корозійного 
пошкодження до 10%; 

- трубопроводи, що підкпючені до колодязя, мають корозійні пошкодження до 15%; 

- заповнення перерізу лотка становить 40%; 

- на дні колодязя виявлений мул товщиною до 200 мм та будівельне сміття. 

Схему розташування та фото та схему див рис. 2, фото 1. 

Інші колодязі не були оглянуті через відсутність вільного доступу. 



Рис. 2. Схема розташування Фото 1. Зовнішній та внутрішній вигляд 

колодязя колодязя 


Під час проведения обстеження виявлена відповідність об’емно - планувально'і та 
конструктивно! схеми будівлі проектним даним (за винятком наведеного вище 
перепланування внутрішніх приміщень). Конструкці'і та вузли Тх сполучення між собою 
відповідають наявному проекту. 

При цьому, виявлені ознаки попередніх ремонтів та підсилень будівельних 
конструкцій. Так, при огляді вузлів обпирання підкрановоі балки на колону по осі Г,7 був 
виявлений металевий опорний стілець (див. рис. 3 та фото 2). На даній осі підкранова 
балка мае дефект у вигляді вертикально - ! тріщини довжиною до 500 мм і шириною 
розкриття до 5 мм. Креслення на підсилення опорного вузла були розроблені проектно- 
конструкторським відділом підприемства та зберігаються в архіві підприемства. Відомості 
про час виконання робіт та виконавців не збереглися. 

У зв’язку з наявністю непередбачених первісним проектом навантажень на конструкціі 
від басейну, розміщеного на другому поверсі в осях А+Б, 12/ІЗ-ИЗ, його конструкція була 
оглянута більш ретельно. Під час огляду встановлено: 

- чаша басейна виконана з металевих листів, зварених між собою та посилених верти- 
кальними ребрами жорсткості. Розміри чаші становлять 2,9*1,9 м, а висота - 1,7 м. Товщи- 
ну сталевих листів чаші під час огляду не вдалось встановити у зв’язку з особливостями 
доступу до конструкцій. Вертикальні ребра жорсткості виконані з кутників 90x9, встановле- 
них з кроком 800 мм. 3 внутрішнього боку та зверху чаша обкладена керамічною плиткою 
на цементному розчині. 
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Фото 2. Елемент підсилення опорноТ ді- 
лянки підкраново'і балки 


Рис. 3. Елемент підсилення опорноТ ділянки 
підкрановоі балки 

- опорна рама під чашею виготовлена з по- 
здовжніх та поперечних балок, розташованих в 
одному рівні. Відстань між поздовжніми балка¬ 
ми становить 2 м, між поперечними - 750 мм. 

Поздовжні балки виготовлені складеного пере- 
різу з двотаврів та швелерів №36 (див. рис. 4), 
а поперечні - з двотаврових балок №36. 

З’еднання балок між собою виконано за допо- 
могою зварювання. Рама встановлена на стійки 
та закріплена до них за допомогою зварюван¬ 
ня; 

-стійки під раму виготовлені з прямошовних труб діаметром 0325 мм. Товщину труб 
під час огляду не вдалось встановити у зв’язку з особливостями доступу до конструкцій; 

- стійки встановлені на бетонні фундаменти перерізом 500x500 м та кріпляться до ньо- 
го за допомогою анкерних болтів 4М20. 

Проектна документація на перепланування з улаштуванням басейну не була надана. 



Рис. 4. Переріз головних балок 
під басейном 


4.2. Виявлені дефекти і пошкодження 

В процесі обстеження конструкцій в них фіксувались дефекти и пошкодження згідно ре¬ 
комендацій розділу В.2 додатку В [1], іншо'і нормативно! та регламентуючо'і документаці'і. 
Місця розташування виявлених дефектів і пошкоджень наведені в графічній частині даного 
звіту (див. додаток 1). Опис дефектів і пошкоджень із зазначенням категоріі технічного ста¬ 
ну конструкціі наведено у «Відомості дефектів і пошкоджень конструкцій» (див. додаток 2). 
Фотографіі дефектів і пошкоджень конструкцій див. додаток 3. 

Під час проведения обстеження конструкцій будівлі було виявлено дефекти і пошко¬ 
дження, що виникли як під час виготовлення будівельних конструкцій (колон, ригелів, плит 
покриття та стінових панелей), так і в процесі N зведення та монтажу, а також - за час екс- 
плуатаціі будівельних конструкцій. 
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Крім того, були виявлені відхилення від вимог протипожежних норм. 

4.2.1. Дефекти та пошкодження, що виникли під час виготовлення конструкцій 

• Недостатній (менший за 20 мм) захисний шар бетону нижньоі полиці підкранових ба¬ 
лок, раковини і порожнини в захисному шарі з ділянками оголения арматурних стрижнів на 
площі до 0,2 м 2 . 

У відповідності до норм проектування часів зведення будівлі, товщина захисного ша¬ 
ру не повинна бути меншою за 10 мм (п.З табл.9 СНиП 3.03.01-87 «Несущие и огражда¬ 
ющие конструкции» [24] та п.З табл. 8 ДСТУ-Н Б В. 2.6-203:2015 «Настанова з виконання 
робіт при виготовленні та монтажі будівельних конструкцій»[25]). 

4.2.2. Дефекти та пошкодження, що виникли під час зведення 

Під час зведення та монтажу будівельних конструкцій в них виникли дефекти і пошко¬ 
дження, пов’язані з відхиленнями від норм будівництва та монтажу. А саме: 

- Відхилення від суміщення до 50 мм рисок геометричних осей кроквяних балок в ниж- 
ньому перерізі з відповідними рисками на гранях колон; 

Згідно п.2 табл. 12 [24] та п.З табл. 11 [25] відхилення не повинно перевищувати 
8 мм. Таким чином, виявлено майже 1 0-кратне перевищення допустимих параметрів 
монтажу. 

- Відхилення від симетричності при встановленні підкранових балок перевищуе 30 мм. 

Згідно п. 8 табл. 12 [24] та п. 9 табл. 11 [25] для довжини елемента 4+8 м відхилення 

не повинно перевищувати 6 мм. Таким чином, перевищення допустимих параметрів 
монтажу становить більш ніж в 5 разів. 

- Незаповнені зазори між торцями підкранових балок сягають 100 мм 

Згідно з типовою серіею КЭ-01-50, вип. 1 [26], зазор між торцями підкранових балок 
мае становити не більше 50 мм. 

- Ширина вертикальних швів між плитами покриття перевищуе нормовані показники та 
становить 20-5-60 мм; 

- Відсутне заповнення вертикальних швів між плитами покриття. 

Зазор між плитами покриття повинен становити 20 мм та мае бути ретельно за- 
повненим цементним розчином М200. 

Згідно з пояснениями джерела [27] «Аварии, дефекты и усиление железобетонных и 
каменных конструкций» за ред. Г абрусенко В. В. можливі наступи і наслідки виявлених де- 
фектів: Відсутність заповнення швів цементним розчином знижуе жорсткість диску по¬ 
криття та погіршуе просторовий характер роботи каркасу будівлі. Як наслідок, виника- 
ють додаткові зусилля в колонах, з’являеться т. званий «клавішний ефект» - коли про- 
гин кожноі плити відбуваеться окремо без взаемодііз суміжними плитами. 

Крім того, відсутність щільного заповнювача в швах між плитами покриття призво- 
дить до проникнення парів з приміщення в товщу утеплювача, конденсаціі вологи в ино¬ 
му, та прискореного його руйнування, що знижуе фактичні терміни служби покрівлі. 

- Плити перекриття змонтовані на стіни насухо, без розчину. 

Згідно із п. 3.21 [24] монтаж конструкцій плити перекриття здійснюеться на про- 
шарок з розчину товщиною не більше ніж 20 мм. 

Дефект сприяе виникненню нерівномірних зосереджених навантажень на стіни буді¬ 
влі та появі в них силових тріщин. 
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- Не забезпечені міцність, жорсткість та стійкість елементів 1-оТ та 5-оТ панелей сходо- 
во'і кпітини виходу на покрівлю в осях Г, 1-5-3; відсутні горизонтально'! елементи жорсткості 
сходовоі клітини виходу на покрівлю в осях Г, 1-5-3; невузлові кріплення між собою елементів 
сходовоі клітини виходу на покрівлю в осях Г, 1-5-3; відсутне закріплення з площини констру- 
кці'і сходовоі клітини виходу на покрівлю в осях Г, 1-5-3; занижений катет та довжина зварних 
швів кріплень між собою елементів сходовоі клітини. 

Зазначені факторы суперечать вимогам ДБН В. 1.2-6-2008 [3], ДБНВ.2.6-198:2014 
«Сталеві конструкціі Нормы проектування» [40], зныжують загальну стійкість, міцність 
жорсткість та загальный рівень надійності об’екта, спрыяють появі додатковых, непе- 
редбаченых проектом навантажень на конструкціі, підвисцують рызык выробнычого тра¬ 
вматизму та руйнування конструкцій. 

4.2.3. Дефекти та пошкодження, що виникли під час експлуатаці'і будівлі 

- Похилі тріщини в опорних зонах підкранових балок довжиною до 200 мм та ши¬ 
риною розкриття до 0,5 мм 

Згідно з данымы табл. В. 2.1 [1 ], выявлені тріщыны пов’язані з порушенням анкерування 
арматурных стрыжнів в бетоні та відносять конструкцію до 3 категоріі технічного 
стану. 

- Сколювання бетону опорно'і ділянки підкранових балок на глибину до 150 мм з 
відповідним зменшенням площі обпирання балки на колону. 

- Сколювання поздовжніх ребер плит покриття на глибину до 30 мм на ділянках довжи¬ 
ною до 100 мм в опорній зоні плит покриття. 

Сколювання бетону зныжую розрахунковый переріз конструкцій, спрыяе підвисценню 
напружень в ньому, та зныжуе довговічність. 

Згідно з данымы табл. В. 2.1 [1], выявлений дефект відносыть конструкцію до 3 кате¬ 
горіі технічного стану. 

- Пробиті отвори в полицях плит покриття для встановлення дефлекторів. 

Пробыті отвори в полицях плит покриття е фактором потенційного выробнычого 
травматизму, зныжують міцність та довговічність будівельных конструкцій. Згідно із 
вказівкамы п. 3.3 «Руководства по эксплуатации строительных конструкций производ¬ 
ственных зданий промышленных предприятий» [28], улаштування отворів в конструкці- 
ях без письмовоі згоди відділу експлуатаці'і будівель не допускаеться. При цьому. згідно п. 
3.10, отвори мають виконуватись шляхом різання або свердлення алмазным інструмен- 
том 

- Ділянки відшарування захисного шару бетону карнизних плит на площі до 1 м 2 з ого¬ 
лениям та корозійним пошкодженням арматурних стержнів до 10%. 

Даний дефект знижуе розрахунковый переріз конструкцій, спрыяе підвищенню напру¬ 
жень в ньому, знижуе довговічність та підвищуе ймовірність выробнычого травматизму. 

- Підвіска технологічного обладнання (трубопроводів) до оголених арматурних стрижнів 
плит покриття. 

Згідно з данымы п 3.11 [28] - приварювання або кріплення іншим способом деталей пі- 
двіски трубопроводів, світильників, кабелів та ін. до арматуры залізобетонних констру¬ 
кцій не припускаешься. 

- Наскрізні корозійні пошкодження на площі до 0,25 м 2 металевих листів огородження та 
покриття ЗОВНІШНЬОІ' СХОДОВО'І КЛІТИНИ В ОСЯХ Г, 11-5-13. 
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Згідно із вказівками п. 1.1 та 11.1 табл. В. 1ДСТУ Б В.2.6-210:2016 «Оцінка технічного 
стану сталевих будівельних конструкцій, що експлуатуються» [29] наскрізна корозія 
сталевих елементів для нормального стану конструкціі не припустима. Такі конструкціі 
мають бути відремонтовані, або замінені 

- Руйнування до 20% захисного лакофарбового покриття металевих конструкцій на ді- 
лянках площею 20% поверхні; 

Згідно із вказівками п 11.10 та 11.11 табл. В. 1 [29] руйнування захисного шару фарби 
для нормального стану конструкціі не припустима. 

- Тріщини в підлогах шириною розкриття до 5 мм довжиною до 10 м; 

Згідно із вказівками п.4.40 [28] вказані дефекти е ознаками задовільного стану, і під- 
дягають усуненню в плановому порядку. 

- Проростання багаторічно'і рослинності вздовж на відстані до 3 м від стін будівлі. 

Пророслі багаторічні рослини можуть руйнувати будівельні конструкціі, що призво- 

дить до зниження іх надійності та довговічності. 

Згідно з табл. 5.2 ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сіль- 
ських поселень [30] - мінімальна відстань від зовнішньоі стіни до дерева мае становити 
не менш ніж 5 м; 

4.2.4. Відхилення від протипожежних норм і правил 

- Заблоковано повне відкривання дверей входу до внутрішніх приміщень другого пове¬ 
рху по осі Г, 12-12/13 на позначці +3,300 м (кут відкривання складае 20°). 

Згідно з п. 2.37 НАПБ А.01.001-2014 «Правил пожежноі безпеки в Украіні» [31]: «Не до¬ 
пускаешься: улаштовувати на шляхах евакуаціі... пристроі, які перешкоджають вільній 
евакуаціі людей»; 

- Відсутне евакуаційне освітлення виходу з приміщень другого поверху по осі Г, 
12+12/13 на позначці +3,300 м. 

Згідно з п. 2.31 [31]: «Сходові клітки, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, коридори, 
проходи та інші шляхи евакуаціі мають бути забезпечені евакуаційним освітленням» 

- Відсутні плани евакуаціі з внутрішніх приміщень будівлі; 

- Під час експлуатаці'і було проведено перепланування внутрішніх приміщень з улашту- 
ванням нових приміщень, зміною площ та функціонального призначення існуючих примі¬ 
щень, кількості та розміщення евакуаційних виходів, типу покриття стін та підлог тощо. У 
зв’язку з цим необхідно привести нові параметри приміщень у відповідності з нормами та 
правилами в галузі протипожежно'і безпеки та розробити заходи щодо і'х дотримання. 

Виявлені при обстеженні дефекти і пошкодження знижують експлуатаційну на- 
дійність та довговічність будівельних конструкцій, а також порушують вимоги про¬ 
типожежних норм, в зв’язку з чим вони підлягають ремонту та усуненню. 

4.3. Результати спеціальних обстежень будівельних конструкцій 

4.3.1. Результати визначення міцності бетону будівельних конструкцій 

Для встановлення відповідності фізико-механічних властивостей будівельних конструк¬ 
цій проектній документаці'і були проведені вибіркові заміри міцності окремих конструкцій - 
колон, підкранових балок, стінових панелей, кроквяних балок та підлог в місцях, які вказані 
в протоколах на схемах розташування місць замірів (див. дод. 5). 

Контроль міцності бетонних та залізобетонних конструкцій неруйнівними методами фі- 
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зичного контролю виконаний для оцінки остаточного ресурсу будівельних конструкцій буді- 
влі. Для безпеки виконання робіт прийнятий неруйнівний метод пружного відскоку за вказів- 
ками ДОТУ Б В. 2.7-220:2009 «Будівельні матеріали. Бетони. Визначення міцності механіч- 
ними методами неруйнівного контролю» . 

Для проведения вимірювань міцності бетону на стиск на об’екті використовувався 
склерометр типу МШ-225 (ТезШаплплег НТ 225) ООО «УКРПРИЛАД», зав. №1931216, атес- 
тат відповідності №03/8956А от 12.10.17 г. ДП «Харківстандартметрологія». 


Паспортні характеристики приладу: 

Допустимий діапазон вимірювань 10+60 МПа; 

Номінальна кінетична енергія удару 2,207 Дж; 

Мінімальна товщина конструкцм 70 мм; 

Максимальний розмір часток заповнювача в бетоні < 32 мм; 

Межі відносно'і похибки визначення міцності 10%; 

Подовження пружини 75±0,3 мм; 

Радіус сферичного накінцівника 25±1 мм; 

Твердість робочо'і поверхні бойка 60 НРС; 

Робочий діапазон температур -20...+50°С. 


Схеми контролю міцності із зазначенням ділянок вимірювань див. дод. 5 «Протоколи 
вимірювального контролю». Зведену таблицю результатів вимірювань міцності будівельних 
конструкцій див. нижче. 

Кількість та відстань між місцями випробувань на ділянках контролю прийнято за вказі- 
вками нормативних документів і паспортним даним приладу. На кожній ділянці проводила- 
ся серія вимірювань. Далі визначалися середні значения показника міцності О по кожній 
сері'і вимірювань для кожного типу конструкцій. Фактична міцність бетону і цегляно'і кладки 
за результатами випробувань встановлювалася за градуювальною залежністю непрямо'і 
характеристики О від міцності на стиск стандартних зразків Р. 

Градуювальні залежності для приладу ТезІНаттег НТ 225 наведені в його техпаспорті 
з урахуванням поправок на просторове положения бойка приладу при ударі. Результати 
вимірів зведені в загальну таблицю (див. табл.1 дод. 5). 

Графіки визначення міцності для кожноі конструкцій наведені на рис. 1+9 дод.5. 

Значения класу міцності бетону на стиск і старого позначення марки бетону приймало- 
ся для найближчих значень по дод. «А» ДОТУ Б В.2.7-43-96 «Будівельні матеріали. Бетони 
важкі. Технічні умови» [33]. Переведения класу міцності бетону на стиск в класи міцності, 
покладений до основи відносно циліндрично'і і кубічно'і міцності еталонних зразків, викона¬ 
ний згідно табл. 3.1 ДБН В.2.6-98: 2009 «Бетонні та залізобетонні конструкціі. Основні по¬ 
ложения» [34]. 

В результаті виконання вказаних робіт були визначені значения міцності бетонних 
конструкцій и зроблений порівняльний аналіз цих значень с проектними показниками. 
Встановлені показники міцності бетону зведені до таблиці 2. 
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Табл. 2. Резулыати визначення міцності бетону будівельних конструкцій 


Конструктивний 
елемент будівлі 

Середне 
значения 
О, од. 

Відхилення 

Д 

тах/тіп 

Міцність бетону елемента конструкці'і' 

проектна 

марка 

фактично 

В, МПа 

клас 

СНиП 11-21-75 

ДСТУ Б В.2.7-43-96 

ДБН В.2.6-68:2009 

• Колони ±0,000 м 
фасад «А» 
фасад «3» (фахверк) 
фасад «Г 

44,38 м 
45,00 м 
42,17 м 

1,774 

1,444 

1,361 

М400 

51.3 
52,7 

46.3 

В40 

В40 

В35 

С40/50 

С40/50 

С35/45 

• Підкранові балки +8,150 м 

45,81 м 

1,190 

М400 

54,5 

В45 

С45/55 

• Кроквяні балки +10,800 м 

42,90 м 

52,50 (т) 

1,243 

1,120 

М400 

47,9 

В35 

С35/45 

• Стінові панелі по фасаду 
ось «А», ряд 1 (цокольні) 
ось «А», ряд 2 
ось «3» 

ось «Г», ряд 1 (цокольні) 
ось «А», ряд 2 

43,10 м 

42,30 м 

1,633 

1,942 

М300 

48,3 

46,6 

В50 

В35 

С40/50 

С35/45 

38,40 м 

1,500 

38,3 

ВЗО 

С32/40 

43,70 м 

44,30 м 

1,609 

1,859 

49,7 

51,1 

В40 

В40 

С40/50 

С40/50 

• Конструкція верхнього 
шару підлоги ±0,000 м 

34,00 ш 

2,083 

М200 

М300 

36,1 

В25 

С30/35 

• Обвязочна балка +7,200 м 

42,00 м 

1,250 

М300 

45,9 

В45 

С35/45 


Визначені показники міцності бетонних конструкцій відповідають даним типових серій, 
за якими виготовлені конструкці'і. 
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5. ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБСТЕЖЕННЯ 

5.1. В результаті візуального обстеження будівельних конструкцій будівлі Вулканізацій- 
но'і майстерні (Вагонного депо) залізничного цеху ПрАТ ЗАПОРІЖКОКС» інв. 
№130000000113, встановлено наступне. 

5.2. Будівля була зведена оріентовно в 80-х роках XX століття та прийнята в експлуа- 
тацію в 1992 р. В якості проектувальника об’екта виступав Державний інститут з проекту- 
вання підприемств коксохімічно'і промисловості «ППРОКОКС», м. Харків. Відомості про 
генпідрядника будівельних робіт не збереглися. Проектна та експлуатаційна документація 
на об’ект зберігаеться комплектно в архіві підприемства. Виконавча документація на будів- 
ництво об’екта не збереглася. 

5.3 В результаті проведених обмірювальних робіт були встановлені основні габаритні 
розміри будівлі та будівельних конструкцій та встановлена и відповідність проектним рі- 
шенням. Під час вибіркових обмірів будівельних конструкцій встановлена і'х відповідність 
наявній проектній документацм. 

Під час обмірів виявлені численні відхилення від проектного положения кроквяних та 
підкранових балок, деякі з яких перевищують граничні параметри монтажу в 5 -НО разів. 

Крім того, виявлені деякі розбіжності в скпаді та розмірах приміщень прибудов в осях 
А-5-Г, 1-5-3 та А-5-Г, 12-5-13. Відомості про час проведения, виконавцях та проектна документа¬ 
ція на перепланування приміщень відсутні. 

5.4. В процесі візуального обстеження в будівельних конструкціях об'екта були виявле¬ 
ні дефекти і пошкодження, до найбільш значних з яких належать такі: 

- вертикальні та похилі тріщини в опорних зонах підкранових балок довжиною до 
200 мм та шириною розкриття до 0,5 мм. 

- ділянки відшарування захисного шару бетону карнизних плит на площі до 1 м 2 з 
оголенням та корозійним пошкодженням арматурних стержнів до 10%; 

- дефекти та пошкодження конструкцій сходових маршів та сходів виходу на пок- 
рівлю; 

Згідно із вказівками табл. В. 2.1 ДСТУ-Н Б В. 1.2-18:2016 [1] зазначені дефекти визначае 
технічний стан конструкцій будівлі, як непридатний для нормальноТ експлуатаціі. 

5.5. Крім того, в будівельних конструкціях об’екта були виявлені такі дефекти і пошко¬ 
дження: 

- сколювання поздовжніх ребер плит покриття на глибину до 30 мм на ділянках довжи¬ 
ною до 100 мм в опорній зоні плит покриття; 

- наскрізні корозійні пошкодження на площі до 0,25 м 2 металевих листів огородження та 
покриття ЗОВНІШНЬОІ СХОДОВО'І КЛІТИНИ В ОСЯХ Г, 11-5-13. 

- підвіска технологічного обладнання (трубопроводів) до оголених арматурних стрижнів 
плит покриття; 

- відсутне заповнення вертикальних швів між плитами покриття; 

- ширина вертикальних швів між плитами покриття перевищуе нормовані показники та 
становить 20-5-60 мм; 

- недостатній (менший за 20 мм) захисний шар бетону нижньо'і поверхні плит покриття, 
раковини і порожнини в захисному шарі з ділянками оголения арматурних стрижнів на пло¬ 
щі до 0,2 м 2 ; 

- руйнування швів між стіновими панелями на ділянках довжиною до 0,5 м; 
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- проростання багаторічно'і рослинності вздовж ліні'і примикання вимощення до цоколя 
а також на покрівлі. 

5.6. Наявність цих дефектів призводить до зниження експлуатаційноі надійності та дов- 
говічності будівельних конструкцій, підвищуе ризик виробничого травматизму, в зв’язку з 
чим вони підлягають ремонту та усуненню. 

5.7. В будівлі виявлені також відхилення від вимог протипожежних норм та правил, а 
саме: 

- блокування дверей евакуаційного виходу з внутрішніх приміщень другого по¬ 
верху по осі Г,12-12/13 на позначці +3,300. 


- відсутне евакуаційне освітлення виходу з приміщень другого поверху по осі 
Г, 12-5-12/13 на позначці +3,300. 

5.7. Таким чином, технічний стан будівельних конструкцій будівлі Вулканізаційноі' 
майстерні (Вагонного депо) інв. №130000000113, що належить залізничному цеху 
ПрАТ «ЗАПОРІЖКОКС» в цілому, у відповідності з п.5.3.3 [1], рекомендусться вважати 
непридатним для нормально'!' експлуатаці'і (III категорія технічного стану). 

5.8. Технічний стан окремих конструкцій об’екта на момент обстеження визнано наступ- 


Колон та вертикальних в’язей 

Стінових панелей 

Балок та плит покриття 

Покрівлі 

Підлог 


задовільнии; 

задовільний; 

задовільний; 

задовільний; 

задовільний; 


Несучі та огороджуючі конструкці'і прибудови в осях А-^-Г, 12-5-13 задовільний; 

Карнизні плити по осі А-5-Г, 13 непридатний для нормально/ експлуатаці'і; 
підкранових балок непридатний для нормально/ експлуатаці'і' 

Сходовий марш та сходи виходу на покрівлю непридатний для нормально'/ 

експлуатаці'і. 

5.9. Місця розташування виявлених дефектів і пошкоджень наведені в додатку 2. 

Опис виявлених к и пошкоджень будівельних конструкцій, із зазначенням категорі'і Тх 
технічного стану згідно з нормативною документаціею наведено в дод. 3. Фотограф// вияв¬ 
лених при обстеженні дефектів и пошкоджень будівельних конструкцій наведені в дод. 4. 
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6. РЕКОМЕНДАЦІЙ ПО ВІДНОВЛЕННЮ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОІ НАДІЙНОСТІ 

БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ 

6.1. Для відновлення експлуатаційно'і надійності будівельних конструкцій необхідно: 

- виконати підсилення та ремонт пошкоджених конструкцій за наведеними нижче реко¬ 
мендаціями. 

6.2. Оскільки конструкція басейна в осях А+Б, 12-ИЗ не обстежувалась на наявність 
пошкоджень, рекомендуеться: 

- встановити систематичні спостереження за технічним станом елементів басейну та 
інженерних комунікацій (з періодичністю 1 раз на рік); 

- у випадку виявлення дефектів елементів конструкцм звернутися до проектно'і 
організаці'і для розробки рекомендацм з 'іх усунення та розробки рекомендацій з подальшоТ 
експлуатаци; 

- не допускати експлуатацію басейна без попередніх оглядів та усунення виявлених 
дефектів та пошкоджень; 

- забезпечити належний догляд за несучими та огороджуючими конструкціями 
басейну; 

6.3. Після проведения ремонтно-відновлювальних робіт по сходовому маршу та сходам 
виходу на покрівлю слід прийняти іх в експлуатацію на підставі актів випробувань згідно з 
вимогами діючих нормативних документів. 

6.4. Для своечасного виявлення дефектів і пошкоджень будівельних конструкцій необ¬ 
хідно проводити систематичні спостереження за іх технічним станом в порядку та в термі- 
ни, обумовлені вимогами: 

- «Руководства по эксплуатации строительных конструкций производственных зданий 
промышленных предприятий» [28]). 

- іншо'і нормативно'!' та регламентуючо'і документаці'і. 

6.5. Відповідальність за вжиття заходів щодо усунення виявлених дефектів і по¬ 
шкоджень покладаеться на власника об’екта. 

6.6. Наступив обстеження будівельних конструкцій об’скта рекомендуеться здій- 
снити не пізніше ніж у 2023 р. 

6.7. Для усунення факторів, що знижують експлуатаційну надійніеть окремих будівель¬ 
них конструкцій та об’екта в цілому, забезпечення іх подальшоТ безпечно'і та надійно'і екс- 
плуатаці'і, а також можпивості тривалого збереження конструкцій, рекомендуеться виконати 
ремонт будівельних конструкцій с урахуванням наведених нижче рекомендацій. Позначен- 
ня дефектів і пошкоджень відповідае нумераці'і дефектів у Відомості дефектів і пошкоджень 
(дод. 2). Рекомендацм з ремонту будівельних конструкцій розроблені на підставі та з ураху¬ 
ванням наступних документів: 

- ДОТУ Б В.3.1-2:2016 «Ремонт і підсилення несучих і огороджувальних будівельних 
конструкцій та основ будівель і споруд» [35]; 

- «Восстановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируе¬ 
мых зданий». Мальганов А.И., Плевков В.С., Полищук А.И. [36]; 

- «Конструктивные решения по усилению строительных конструкций промышленных 
зданий». Альбом [37]; 

- іншо'і нормативно'!' та довідково'і літератури. 

Роботи слід виконувати на підставі розроблено'і та затверджено'і у встановленому по¬ 
рядку проектно'і документаці'і з урахуванням наведених нижче рекомендацій. 
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Рекомендацм являють собою один з можливих варіантів і можуть бути при розробці 
проектноТ документами. 

Для марок 1.1 -И.З В місцях зменшення опорноТ ділянки підкрановоі балки на колоні 
пропонуеться виконати підсилення за допомогою встановлення опорних стільців з прокат- 
ник кутиків 125x12. Кутики приварюються встик до опорних пластин з листа 1=12 мм, таким 
чином, щоб між опорною поверхнею та низом підкрановоі балки залишався зазор 
2СН30 мм. Опорні пластини виготовляються с-подібно'і форми та встановлюються на кон¬ 
соль колони в опорній зоні підкрановоі балки. Кріплення опорних стільців до закладноТ де- 
талі на консолі колони здійснюеться за допомогою зварних швів катетом 10-Н2 мм. 

Для включения елементів підсилення в роботу в зазор між опорною поверхнею та ни¬ 
зом підкраново'і балки встановлюють металеві клинові підкладки, розклинюють Тх та обва- 
рюють по контуру. 


/-/ 



Для марок 1.4 В місцях, де за- 
зори між торцями підкранових балок 
перевищують проектні значения 
(50 мм) рекомендуеться виконати Тх 
заповнення бетонним розчином в 
попередньо встановленій опалубці, 
як показано на рис. 6. 

В якості бетону заповнення слід 
приймати бетон на важкому запов- 
нювачі класу не нижче В20 (клас 
С16/20 згідно ДБН В.2.6-98:2009 
«Бетонні та залізобетонні конструк- 
ці'і»). 

Для марок 1.5, 3.1, 4.1 Сколювання та відшарування захисного шару бетону колон з 
ділянками оголения арматурних стрижнів усувати наступним чином. 

- поверхню бетону очистити від пилу та бруду; 
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- здійснити вирубку пошкоджених ділянок бетону з утворенням прямокутного перерізу 
(вирубці підлягають ділянки з повним порушенням зчеплення між бетоном та арматурою, 
зони роздроблення або зім’яття бетону, ділянки з порожнинами до глибини, де бетон не 
порушений); 

- арматуру очистити від іржі скребками та металевими щітками, здмухнути пил щіткою 
або стислим повітрям та вкрити захисним цементно-бітумним розчином складу 1:1,5:6 (бі- 
тум БН 90/10 : толуол : цемент М400); 

- поверхню бетону на вирублених 
ділянках продути, промити, та вкрити 
шаром пластичного цементно- пісчаного 
розчину складу 1:1,5-И:2 або жирного 
цементного тіста у вигляді плівки товщи- 
ною 1+1,5 мм (для поліпшення зчеплен¬ 
ня можна використати добавку з 25+30% 
емульсі'і ПВА в кількості 2,5-12% від ваги 
сухих складових); перед нанесениям ро¬ 
зчину поверхню бетону слід зволожити 
(вона повинна бути рівномірно вологою, 
проте не мокрою); 

-не пізніше ніж через 1+1,5 години 
після нанесения грунтового складу слід 
закласти вирублені ділянки цементно- 
пісчаним розчином складу 1:3 (порт¬ 
ландцемент :пісок). 

Для марки 2.1 В результаті зміщенн 
я з осі колони кроквяних балок від- 
буваеться відповідне зміщення плит пок- 
риття з Тхнього верхнього поясу. У зв’язку 
з цим рекомендуеться встановити регу- 
лярні спостереження за опорними вуз- 
лами як балок покриття на колонах, так і 
плит покриття на кроквяних балках. Пері- 
одичність спостережень встановити 1 раз 
на рік (весною). Під час спостережень 
слід звертати увагу на наявність сколів і 
тріщин в опорних зонах балок та плит по¬ 
криття. У випадку виявлення зазначених дефектів, слід звернутися до спеціалізовано'і ор- 
ганізаці'і для розробки проекту підсилення вказаних конструкцій. В якості варіанта підси- 
лення рекомендуеться прийняти шляхом встановлення стільців на тримачах, як зображено 
на рис. 7. 

Для марок 3.2, 3.3 Неякісне заповнення швів між плитами покриття знижуе жорсткість 
диска покриття, погіршуе просторовий характер роботи будівлі, збільшуе навантаження на 
колони і фундаменти. При цьому проявляеться т.зв. «Клавішний ефект», коли прогин кож- 

ноі плити здійснюеться без взаемодіі з сусідніми плитами, і в швах утворюються сходинки. 
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1- зміщені панелі покриття; 

2- кроквяна балка, 

3- опорний стілець з прокатного кутика; 

4- ребра жорсткості ; 

5- утримувач стільців; 

6- пластини- прокладки; 

7- клинові пластини, що виконують роль 
центруючих прокладок; 

8- зварний шов 

Рис. 7. Збільшення опорноі зони плит покриття 
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Рис. 8. Для марки 3.3 















































040972.004/18 ТЗ. Бѵдівля ВѵлканізаційноТ майстерні (Вагонного депо) інв.№ 130000000113 

Крім того, наявність незаповнених швів між плитами покриття призводить до потрапляння 
конденсату з опалювальних приміщень будівлі в товщу утеплювача і призводить до поси- 
леного його руйнування, що знижуе довговічність будівельних конструкцій. 

Тому важливо забезпечити спільну роботу диска покриття шляхом влаштування якісно- 
го заповнення міжплитних швів. Для цього необхідно відновити заповнення швів межу пли¬ 
тами покриття бетоном класу не нижче В15 (див рис.8). Відновлення заповнення швів ре- 
комендуеться здійснювати при найближчому ремонті покрівлі із заміною рулонного килиму. 

Для марки 3.4 В результаті ударних впливів на конструкці'і покритті при улаштуванні 
отворів для встановлення дефлекторів, можливі руйнування як захисного шару бетону, так 
і пошкодження арматурних стрижнів. За наявності при роботі дефлекторів динамічних та 
вібраційних впливів зазначені пошкодження можуть набути розвитку та поширення. У 
зв’язку з цим рекомендуеться встановити регулярні спостереження за пробитими отворами 
в плитах покриття в місцях встановлення дефлекторів. Періодичність спостережень вста¬ 
новити 1 раз на рік (весною). Під час спостережень слід звертати увагу на наявність сколів і 
тріщин в зазначених зонах. У випадку виявлення дефектів, слід звернутися до спеціалізо- 
вано'і організаці'і для розробки рекомендацій з ремонту вказаних конструкцій. 

Для марки 3.5 Встановлення плит перекриття на стіни без розподільчого шару розчину 
спричинюе появу зосереджених навантажень на неі. Наявність таких навантажень може 
спричинити нерівномірність розподілу зусиль в цегляному муруванні та появі розтягуючих 
зусиль, що в свою чергу може призвести до розвитку вертикальних та похилих тріщин. 

У зв’язку з цим рекомендуеться встановити регулярні спостереження за опорними зо¬ 
нами плит покриття в місцях встановлення Тх на стіни без розчину. Періодичність спосте¬ 
режень встановити 1 раз на рік (весною). Під час спостережень слід звертати увагу на ная¬ 
вність тріщин в зазначених зонах. У випадку виявлення дефектів, слід звернутися до спеці- 
алізовано'і організаці'і для розробки рекомендацій з посилення вказаних конструкцій. 

Для марки 3.6 Підвіска технологічного обладнання та трубопроводів безпосередньо до 
плит перекриття призводить до появи непередбачених проектом навантажень на них та 
зниження довговічності внаслідок руйнування захисного шару бетону та арматурних стриж¬ 
нів. У зв’язку з цим рекомендуеться виконати переобпирання підвісок за рекомендаціями 
типовоі серіі 5.907, вип. 4 - див. рис. 9. 

Для марок 4.2, 4.3 дефекти були усунуті під час проведения обстеження. 

Для марки 5.1 Виконати заміну пошкоджених металевих листів огородження та покрит¬ 
тя сходово'і клітини в осях Г, 12-5-13. 

Для марки 5.2 Відновити захисне лакофарбове покриття металевих конструкцій - вер¬ 
тикальних в’язей між колонами, внутрішніх та зовнішніх сходових маршів, металевого ого¬ 
родження та покриття металевих сходів, тощо. Антикорозійний захист металевих конструк¬ 
цій виконувати пентафталіевими емалями в два шари з попереднім очищениям від старого 
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лакофарбового покриття, і зачистки поверхні конструкцій від продуктів корозіі. Поверхні 
сталевих конструкцій перед нанесениям захисних покриттів повинні бути піддані 3 ступеня 
очищения від оксидів. 

Згідно з рекомендаціями п. 3.73 [28] терміни відновлення захисного протикорозійного 
покриття металевих конструкцій для умов експлуатаці'і в середньоагресивному середовищі 
становить 6-5-8 років. 



Рис. 9. Для марки 3.6 


Для марки 6.1 Виконати розчищення прилегло'і територі'і від багаторічно'і рослинності. 
В процесі подальшо'і експлуатаці'і не допускати проростання дерев і чагарників на відстані 
ближче 5 м від стін будівлі (відповідно до рекомендацій табл. 5.2 [30]). 

Для марок 6.2, 6.3 У місцях розташування тріщин виконати борозни прямокутного пе- 
ретину розмірами 50 * 50 мм по всій довжині тріщини. При необхідності скоригувати пара- 
метри борозен для видалення ділянок роздробленого і слабкого бетону. 

Виконати ремонт тріщин за рекомендаціями до марки 1.5. 

У разі повторно! появи тріщин необхідно звернутися в спеціалізовану організацію для 
визначення причин Тх розвитку та розробки рекомендацій щодо усунення. 
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Місця для дстанодлення систематичних спостережень 
за балками та плитами покриття 





(щ 



Місця для дстанодлення систематичних спостережень за 
плитами перекриття конструкціями басейну 


Умовмі назначения 

1- місця дстанодлення спостережень за опорными Ьузлами балок покриття ; 

2- місия дстанодлення спостережень за опорними делянками плит покриття ; 

3- місця дстанодлення спостережень за отборами В плитах покриття під дефлекторы; 

4- місця дстанодлення спостережень за опорними ділянками плит перекриття , 

5- місця дстанодлення спостережень за несу ними конструкціями басейну; 
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ПрАТ «ЗАПОРІЖКОКС». Будівля ВулканізаційноТ майстерні (Вагонного депо) інв.№20100006 


ДОДАТКИ: 


ДОДАТОК 1. ПЛАН ТА СХЕМА РОЗТАШУВАННЯ ОБ’СКТА 
План розташування об’екта 
Схема розташування об’екта 
ДОДАТОК 2. СХЕМИ ДЕФЕКТІВ I ПОШКОДЖЕНЬ 
Лист 1. Фасади 1-ИЗ, А+Г 
Лист 2. Фасад 13-И, Г+А 
Лист 3. План на позн. ±0,000 м 
Лист 4. Плани на позн. +8,150 м, +7,200 м 
Лист 5. Розрізи 1+1,2+2 
Лист 6. Розрізи 3+3, 4+4, 5+5, 6+6 
Лист 7. План плит перекриття 
Лист 8. План плит покриття 
Лист 9. План покрівлі 

ДОДАТОК 3. ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ ТА ПОШКОДЖЕНЬ 
ДОДАТОК 4. ФОТОГРАФІ'І ДЕФЕКТІВ I ПОШКОДЖЕНЬ 
ДОДАТОК 5. ПРОТООЛИ ВИМІРЮВАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

Формуляр №1. Схема розміщення місць визначення міцності стінових 
Формуляр №2. Схема розміщення місць визначення міцності колон та підлоги 
Формуляр №3. Схема розміщення місць визначення міцності підкранових балок 
ДОДАТОК 6. ДОЗВІЛЬНІ ДОКУМЕНТИ 

ДОДАТОК 7. ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ТА ОБЛАДНАННЯ 
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План розташубання об'акт 


Подток 1 



Роза бітріб 



ПдС 

чтилъ 8.8% 




- роза оітрю синя .: 

- роза бітріб липня; 

- середня шбидкість бітру 
перебажного напрямую 

- побторюбаність бетру 
бказаного напряму за румбами. %. 

- межа бітробоі зони з середньорічною 
побторюбаністыо бітру 12,5%; 

- бітроба зона с побторобаністо 
бітру липня бище средньоі; 

- бітроба зона с побторюбаністю 
бітру січня бище средньоі. 


040972.004/18 ТЗ 


Запорізька область, м. Запоріжжя, ПрАТ * ЗАПОРІЖКОКС' 
Будівля Вулканізаиійноі майстерні ( Вагонного депо інб./іГ 130000000113) 


План та схема розташубання об 'акта 


План розташубання об 'акта 


Стадія 


71йст 


1 


Листіб 


ТОВ “Технічний центр 
діагностики та експертиз ‘ 
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йодатах 1 


Схема розташудання од'екта 


ПнЗ 

Зх 
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-^-Стѵ. 


ЦБ 
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Зм 


Кільх 


Розроб. 

Передір 


Я контр. 


Ласт 


№дак 


Гребцов 83 


Підлис 


Гф^Фі 




/ 


йота 

Шд. 

2818 






/ 


040972.004/18 ТЗ 


Запорізька область, м. Запоріжжя, ПрАТ "ЗАПОРІЖКОХС ' 
Будівля Вулканіэаційнді майстернІ ( Вагонного депо МЛ* 130088080113}] 


План та схема розташудання об 'ста 


Схема розташудання об 'ехта 


Стадія 


Лист 


ЛистіЬ 


ТОВ "ТехнІчний центр 
діагностики та експертиз ' 
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Подток 2 


Фасад 1-13 


+1,800 


'13,280 




Фасов А -Г 


И. концу}. 


Фасада 1-13, А -Г 


Т08 ‘Технічний центр 
діагностики та експертз 


>18,288 


+в,Ш 


+ 1,200 




+8,Ш 




>7,200 


\ ф +6,650 
\ и і 

^ +2,700 


У±/ 


~+Щ8 


-Д 150 


+13,708 


Відомість дефектів та пошкоджень конструкціи див дод.З. 
Фото дефект і та пошкоджень на ведет у дод 4. 
Рекомендаціі з усунення дефешіб див розділ 6. 

Дефект 6.1 эодражений умодним контуром 


040972.004/18 ТЗ 


Зм Кільк. 


Лист 


Підпис 


Дата 


Запорізька область, н. Запоріжжя, ПрАТ “ЗАПОРІЖКОКС “ 
Будівля Вулканізаційнш найстерні {Вагоннаго депо М.Л" 138808080113) 


Розрод. 


Гребцов 8.В 


Передір 


цУ 


18,06. 


2816 


Схеми ад 'ста із зазначенням дефетіб 
та пошкоджень 


Стадія 


Лист 


Листіб 


5.3-5.5 


>П70д~Т^ 


>7,280 




А5,608 


ЫЗ- 


+ 13,788 


+8А08 


Ч/ 


+6,658 


~А^+4,200 


4 х -ДЖ 


А' +Щ8 
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Додток 2 


Фасад 13-1 


*15Щ 


Відомість дефект® та пошкоджеиь конструкцій дид дод.З, 
Фото дефект і та пошкоджеиь наведен/ у дод 4. 
Рекомендаціі э усунення дефектІб дид розділ 6, 

Дефект б. 1 заражений умодним контуром 


15,600 









040972.004/18 ТЗ 













Запорізька область, м. Запоріжжя, ПрАТ “ЗАП0Р1ЖК0КС “ 
Будід/ія Вулканізащйноі майстерні { Вагонного депо МАГ 130080080113) 







Зи 

КІАЬК. 

Лист 

Ѵдок 

Підпис 

Дата 

Розроб. 

Греби од 8,8. 


10.08. 

Схема об ста іэ зазначеннян дефектІб 
та пошоджень 

Стадій 

Лист 

Листіб 

Передір 


р 

2818 


2 

9 










Т08 ‘Технічнай центр 
діагностики та експертиз ' 





Фасада 13-1, Г-А 

И контр. 





41 






















































































































































































































































































































































































































У, дііб.А.б 


дид.л.6 


/Г®- 


040972.004/18 ТЗ 


3» Кільк. 


Лист Ѵдок 


Підпис 


Лат 


Зшюрізька область , м. Запоріжжя, ПрАТ “ЗАПОРІЖКОКС ' 
Вудібля Вулктзаціиноі майстерні { Вагонного депо МЛГ ШООдОдОІІЗ) 


Розрод. 

Перебір 


Гребцов 83 


Схеми о5 ста із зазначенням дефешіб 
та пошкаджень 


Стадія 


Лист 


Листіб 


И. контр. 


План на позн.0,000 


Т08 'Технічний центр 
діагностики та експертиз 


2, диб.л.5 

РозрІзи див. лис/пи 5, 6. 

Відомкть дѳфектіб та пошкаджень конструкцій диб дод.З. 
Фото дефект/ та пошкаджень наведен і у дод 4. 
Рекомендаціі э усунення дефектіб див розділ 6. 

Дефект 73- загальнии 


Модшвак / 


План на познЛШЮ 


Го) 


диб. л.6 
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План на по зн+ 3,300 



ДО0ШПОХ / 


Розріэи див. лист 5, 6. 

Відомість дефект/6 та пошкоджень конструкціи диб дод.З. 
Фото дефект/ та пошкоджень наведен і у дод 4, 
Рекомендацій з усунення дефект/б див разділ 6 
Дефект 7.3- за га льний 

Дефекта підкранових балок показан/ на позн +7,000 








040972.004/18 ТЗ 













Запорізька область, м. Запоріжжя, ПрАТ “ЗАПОРІЖКОКС “ 
Будібля Вулканізащино! майстерні (Вагонного дело МЛ* ІЗШ0000113 } 







Зм 

КІАЬК. 

Лист 

Ѵдок 

Підлис 

Дата 

Розроб. 

Перевір 

Гребцов 8.8 


ЮМ. 

Схема об 'екта із зазначенням дефектіб 
та пошкоджень 

Г Стадія 

Лист 

Листів 


Я 

2018 


4 

9 










708 'Технічний центр 
діагностики та експертиз ' 





План но лазн. +3,300 та +7,288 

И. контр. 
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йодатах 2 



Розріз 2-2 


5.2 


к, ШОО 




^ 

оофРРфро | Г 


Лк +1ЩЮ 


лк. 


то 







_^ 


+ 10,200 


Лк 


+ь,т 


Лк 


+1200 


Лк 


Ч*Й? 


хл 


Розміщення роэрізів на планах диб. Листа 3, 4 
Відоміапь дефектіб та пошходжень конструкцій диб дод.З. 
Фото дефект та пошходжень набедені у дод 4. 
Рекомендацій з усунення дефектіб див розділ 6. 


+1200 


х,Л 


, Ш0 

6000 

6000 


79060 



6Г) 

чѴ 


® 




СО 








040972.004/18 ТЗ 













Запорізька область, м. Запаріжжя, ПрАТ “ЗАПОРІЖКОКС ' 
Будідля Вулканізаційнді майстерні { Вагонного депо інб.№ 130080080113} 







Зи 

КІАЬК. 

Лист 

Л* Дж 

Підтіс 

Лата 

Розроб. 

Гребцов 8.8 


Ш.08. 

Схеми об 'ста із заэначеннйн дефектіб 
та пошходжень 

Стадія 

Лист 

Листіб 

Перебір 


в 

к 

2018 


5 

9 










708 'Технічний центр 
діагностики та експертз “ 





Розрізи 1-1, 2-2 

Н контр. 
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Розріз 5-5 



Розріз 6-6 



Додаток 2 


+Ц788 

хк 


+4,600 

X/ 

+1,200 

х/ 



Розріз 4-4 


+ЕШ 7 

+13,200 
+11,780 


+9,600 




+7,400 


+4,680 


400 


+1,208 

/ Ь+6,6ВВ 

^-+2,700 

ЧІ/ - 

~+0,900 




Розміщення розрШв на планах див „ листа 3, 4 

відомість дефектіб та пошкоджень конструкцій див дод.З. 

Фото дефект! та пошкоджень наведен! у дод 4. 

Рекомендаціи з усунення дефектіб див розділ 6. 

^ ^ I I 040972.004/18 ТЗ 


Зм КІАѢК. 


Лист А ш док 


Підтіс 


Даша 


Запорізька область, м. Запаріжжя, ПрАТ “ЗАЛОРІЖКОКС 
Будібля Вулканізтійноі майстерні {Вагоннаго депо МАГ 13 




113) 


Разрой. 


Гревцов 8.8. 


Леребір 


-Ф 


Швв. 

281$ 


Схеми о5 'ста іэ зазначенням дефектіб 
та пошкоджень 


Стадія 


Лист 


Листів 


И. контр. 


Розрізи 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 


708 'Технічний центр 
діагностики та експертз 
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Додток 2 


План плит покритя 




®^ Е 



5.2 


5.2 


I 


I 


ч- 





5 


I 



I 


§ 


Відомість дефек/яів та пошкоджень конструкцій див додЗ. 

Фото дефект» та пошкоджень наведет у дод 4. 

РекомендаціТ з усунення дефешІв див роздІл 6. 

Дефект 33- загалиний 

Плити В осях А -Г,1-2 не оглядалися у зв 'язку з дідсутністю доступу В приміщення . 
Плити 6 осях А -Г,12-13 закриті конструкціею підвісно/ стелі і не доступы» для огляду 








040972.004/18 ТЗ 













^ялпя/зі.улГ лЛл/пгт м ^лппптѵ ша ПпА Т м ЗА ПЙРПРКПкТ * 







ѵѵлыьрр№ іГ п. ь^иггѵ^»плЛ| рі^ лі ѵпррут рлчі 

ГріА'Лл'о Яидьглитгти иіиги ылч^гхл апш / Нпчпиылъп Яалл шЛ АР 

іѵр 1 ь 

мммют \ 

Зм 

Кі/іѣк. 

Лист 

Ѵдок 

Підпис 

йот 

ипиицрип ѵі Ріиыіі/к^лі | і/иьцпгтиьѵ ѵснѵ ілѵ.іі іиѵшѵцѵѵіи/ 

Розроб. 

Перевір. 

Гревцов 8.8. 


ЮМ. 

Схеме об 'ста із зазначенням дефектіб 
те пошкоджень 

Стадія 

Диет 

Дистів 


к 

2818 


? 

9 










708 ’Технічний центр 
діагностики та ексщша м 





План плит пакриття 

И. контр: 
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040972.004/18 ТЗ 


Зн КІЛѢК. 


Лот Рдок 


Підтіс 


Мша 


Запорізька оё/тть, м Запоріжжя, ПрАГ “ЗАПОРІЖКОКС “ 
Будівля Вулканізаціиноі майшерні { Вагонного депо інВ./Л 130088000113) 


Розрод. 


Гре&иой 8.8 


Передір 




2810 


Схема об 'ста із зазначенням дефект іб 
та пошкоджень 


Стадія 


Лист 


Листіб 


И. контр. 


План плит перекриття 


708 ’Технічний центр 
діагностики та експертиз 


П лан плит перекриття 

на позн.+3,300 

5.2- 


Відомість дефекта та пошкоджень конструкцій див дод.З. 

Фото дефект! та пошкоджень наведен і у дод и. 

Рекомендацій з усунення дефектів див розділ 6. 

Плити 9 осях А-Б ,12-12/13 та 8-Г, 12-13 закриті конструкціею ЫдвісноУ стелі і не 
доступні для огляду 


Задаток 2 


П лан плит перекриття 

на позн.+7,200 

5.2- 


План плит перекриття 

на пазн.+3,300 
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Додаток 2 


План покріблі 



Рекомендаціи з усунення дефект® дид розділ 6. 








040972.004/18 ТЗ 













Запорізька область, м. Запаріжжя, ПрАТ "ЗАЛОРІЖКОКС * 
Будібля ВулканізаційнЫ майстерні ( Вагонного депо МАГ 138000880113) 







Зм 

КІАѢК. 

Лист 

Кдок 

Підш 

Лата 

Разрой, 

Г’ребцоб 88. 


ЮМ. 

Схема ай 'ста іэ зозначенням дефект® 
та поажоджень 

Стадія 

Лист 

Лист® 

Перейір 


а 

г 

2818 


9 

9 










Т08 'Технічний центр 
діагностики та експертиз ' 





План покріблі 

И контр. 
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ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ ТА ПОШКОДЖЕНЬ 


ДОДАТОК 3 
Лист 1 


№ 

п/ 

Місця 

розташування 

Опис дефектів та пошкоджень 

К 

'1- > 
о I 

го 

0) 1 — 

Примітки* 

п 

Фото 


Н о 


1 

2 

3 

4 

5 

1. Збірні залізобетонні підкранові балки 

1.1 

Осі А, 7; А, 8; 

Г, 5; Г, 6; Г, 7 

Похилі тріщини в опорних зонах підкрано- 
вих балок довжиною до 200 мм та шириною 

III' 



Фото 1-5-4 

розкриття до 0,5 мм 


Виконати 

1.2 

Ось А,5 

Сколювання бетону опорноТ ділянки підк- 
ранових балок на глибину до 150 мм з від- 
повідним зменшенням площі обпирання ба- 

III 1 ) 

підсилення вуз- 
лів обпирання 
підкранових ба¬ 
лок на колони за 
рекомендаціями 
розділу 6 


Фото 5 

яки на колону 


1.3 

Осі А, 4; А, 5; А, 8; 
А, 9; Г, 5 - Г, 9 

Відхилення від симетричності при встано- 

ІІІ 2) 


Фото 6 

влвнні підкранових оалок перевищус о и мм 



1.4 

Осі А, 5; А, 9; А, 
10; Г, 5; Г, 6; Г, 7 

Зазори між торцями підкранових балок сяга- 

|| 3) 



Фото 7 

ЮТЬ Ой мм та ОІЛЬШѲ 


Виконати 

1.5 

Осі Г, 9-5-10; 

Г, 8+9; Г, б+б 

Недостатній (менший за 20 мм) захисний шар 
бетону нижньоТ полиці підкранових балок, ра- 
ковини і порожнини в захисному шарі з ділян- 
ками оголения арматурних стрижнів на площі 

II 4 ) 

ремонт за 
рекомендаціями 
розділу 6 


Фото 8 

до 0,2 м 2 . 



2. Збірні залізобетонні балки покриття 

2.1 

Осі А, 4; А, 5; А, 

8; А, 9; 

Г, 5 -5- Г, 9; 

Зсув балки з осі колони до 50 мм 

||| 5) 

Встановити 
спостереження 
за рекомендаці- 


Фото 9, 10 



ями розділу 6 


3. 

Збірні залізобетонні плити покриття та перекриття 

3.1 

Осі В-5-Г, 8-5-9 

Сколювання поздовжніх ребер плит пок¬ 
риття на глибину до 30 мм на ділянках дов¬ 
жиною до 100 мм в опорній зоні плит покрит- 

III 1 ) 

Виконати 
ремонт за 
рекомендаціями 


Фото 11 

тя. 


розділу 6 

3.2 

Осі А-5-Г, 3-5-11 

Ширина вертикальних швів між плитами пок¬ 
риття перевищуе нормовані показники та стано- 

II 

Виконати ремонт 
швів між плита- 


Фото 11, 12 

вить 20+100 мм. 


3.3 

Осі А-5-Г, 3-5-11 

Відсутне заповнення вертикальних швів між 

|| 6) 

МИ 

Фото 11,12 

плитами покриття. 


3.4 

Осі В+Г, 3-5-11 

Пробиті отвори в полицях плит покриття для 

II 7 ) 


Фото 13 

встановлення дефлекторів 

Встановити 

3.5 

Осі А-Б, 3-4; 
позн.+3,000 м 

Плити перекриття змонтовані на стіни насухо, 
без розчину 

|| 8) 

спостереження 
за рекомендаці¬ 
ями розділу 6 


Фото 14 



3.6 

Осі А-В, 1-2; 

Позн.+6,800 м 

Підвіска технологічного обладнання (трубоп¬ 
роводѣ) до оголених арматурних стрижнів плит 
покриття. 

ІІ 9) 

Застосувати ти- 
пові вузли кріп- 
лень без вико- 
ристання підві- 


Фото 15+17 



СОК до плит 
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ДОДАТОК 3 
Лист 2 


1 

2 

3 

4 

5 

4. Стінові панелі та карнизні плити 

4.1 

Осі А-Г, 13; 
позн.+6,650 м 

Ділянки відшарування захисного шару бе¬ 
тону карнизних плит на площі до 1 м 2 з ого- 
ленням та корозійним пошкодженням арма- 
турних стержнів до 10% 

III 1 

Виконати ремонт 
за рекомендаці¬ 
ями розділу 6 

Фото 18 

4.2 

Осі А, Г, 13, 
позн. ±0,000 м + 
+13,700 м 

Руйнування захисного шару з оголениям та 
корозійним пошкодженням арматурних стрижнів 
до 5% на ділянках площею до 0,5 м 2 

* 

*Під час прове¬ 
дения обсте- 
ження був вико- 
наний ремонт 
стінових пане¬ 
лей з усуненням 
вказаних дефек- 
тів 

Фото 19, 20 

4.3 

Осі А, Г, 13, 
позн. ±0,000 м + 
+13,700 м 

Руйнування швів між стіновими панелями до 
20% на довжині до 2 м 

* 

Фото 20 

5. Металеві 

в’язі, металеві сходові клітини та сходи виходу на покрівлю 

5.1 

Осі Г, 12-12/13, 
позн, ±0,000 ѵ; 
+8,400 м 

Наскрізні корозійні пошкодження на площі 
до 0,25 м 2 металевих листів огородження та 
покриття зовнішньоТ сходово'і клітини в осях 
Г,114-13. 

И, 10 ) 

Виконати ремонт 
пошкоджених ді- 
лянок за реко¬ 
мендаціями роз- 
ділу 6 

Фото 21, 22 

5.2 

Осі Б+Г, 2+4; 

Г, 12+13 

Позн. ±0,000 м + 
+15,600 м; 

Осі А,7+8; Г,7+8; 
Позн. ±0,000+ 

+7,000 м; 

Руйнування до 20% захисного лакофарбового 
покриття металевих конструкцій на ділянках 
площею 20% поверхні 

II 11 ) 

Фото 22 

5.3 

Осі Г, 1+3; 

Позн.0,000- 
+15,600 

Не забезпечені міцність, жорсткість та стійкість 
елементів 1-оТта 5-о'Г панелей сходово'Г клітини. 

Відсутні горизонтально! елементи жорсткості 
сходово'і клітини. 

Невузлові кріплення елементів сходово'і' кліти¬ 
ни між собою 

Відсутне закріплення з площини конструкці'і 
сходово'і' клітини виходу на покрівлю 

И, 14 ) 

На момент 
обстеження 
конструкці'і 
ремонтувалися. 
Після завершения 
ремонтних робіт 
виконати 
прийняття 
конструкцій в 
експлуатацію на 
підставі актів 
випробувань у 
відповідності 3 
діючими 
нормативними 
документами 

5.4 

Осі Г, 1+3; 

Позн.0,000- 
+15,600 

Корозійні пошкодження до 10% сталевого на¬ 
стилу сходових майданчиків. 

Щілинна корозія в місцях з’еднань елементів 
сходово'і' клітини між собою 

II 11 ) 

5.5 

Осі Г, 1+3; 

Позн.0,000- 
+15,600 

Занижений катет та довжина зварних швів крі- 
плень елементів сходово'і' клітини між собою 

II 15 ) 

6. Вертикальне планування, вимощення та підлоги 

6.1 

Осі А, 1+13 

Проростання багаторічноі рослинності на від- 
стані до 3 м від стін будівлі 

II 12 » 

Розчисти приле¬ 
ту територію за 
рекомендаціями 
розділу 6 

Фото 23 

6.2 

Осі А+Г, 3+11; 
позн. ±0,000 м 

Тріщини в підлогах шириною розкриття до 

5 мм довжиною до 10 м 

II 

Виконати 
ремонт за 
рекомендаціями 
розділу 6 

Фото 24 

6.3 

Осі А, 1-13; 

Г, 1+13 

Поперечні тріщини в бетонному вимощенні 
довжиною до 1 м шириною розкриття до 10 мм 

II 

Фото 25 
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ДОДАТОК 3 
Лист 3 


1 

2 

3 

4 

5 

7. Протипожежні норми 

7.1 

Осі Г, 2-12/13, 
Позн. +3,300 м 

Заблоковано повне відкривання дверей входу 
до внутрішніх приміщень другого поверху по осі 
Г, 12-12/13 на позначці +3,300 (кут відкривання 
складае 20°). 

* 13 ) 

Привести у 
відповідність до 
вимог 

нормативно! 
документаціТ з 
питань пожежноТ 
безпеки 

Фото 26 

7.2 

Осі Г, 2-12/13, 
позн. ±0,000 м + 
+3,300 м 

Відсутне евакуаційне освітлення виходу з 
приміщень другого поверху по осі Г, 12+12/13 на 
позначці +3,300. 

* 13 ) 

7.3 

±0,000; +3,300; 
+7,200 м 

Відсутні плани евакуаціі з внутрішніх примі¬ 
щень будівлі 

* 13 ) 


згідно із вказівками табл. В.2.1 [1]; 

2) згідно із вказівками п.8 табл. 12 [24] та п.9 табл.11 [25], 

3) Згідно з типовою серіею [26] 

4> згідно із вказівками п.З табл.9 [24] та п.З табл. 8 [25]; 

5> згідно до вказівок п.2 табл. 12 [24] та п.З табл.11 [25]; 

6) Згідно з пояснениями джерела [27] 

7) Згідно із вказівками п. 3.3 та п.З.10 [28]; 

8) Згідно із п. 3.21 [24]; 

9> Згідно із вказівіками п 3.11 [28]; 

10) Згідно із вказівками п. 1.1 та 11.2 ДОТУ Б 13.2.6-210:2016; 
11( Згідно із вказівками п 11.10 та 11.11 табл. В.1 [29]; 

12) Згідно із вказівками табл.5.2 [30] 

13) Згідно вимог [31]; 

14) Згідно вимог [3]; 

15) Згідно вимог табл. 16.1 ДБНВ.2.6-198:2014 [40]; 
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ДОДАТОК 4 
Лист 1 





Пошкодження 1.2 
Вісь А, 5 


Пошкодження 1.3 
Вісь А, 6 


Фото 5 


Фото 6 


Вісь 


>30 мм 


стику 

балок 


Вісь 


колони 
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ДОДАТОК 4 
Лист 2 




Фото 7 


Пошкодження 1.4 
Вісь А, 9 


Фото 8 




Пошкодження 1.5 
Вісь Г, 10 
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ДОДАТОК 4 
Лист 3 


Фото 13 


Фото 14 



*- 


Пошкодження 3.4 
Вісь В-і-Г, 8-5-9 


Пошкодження 3.5 
Вісь А-і-Б, 3-5-4 


Фото 15 



Фото 16 



Фото 17 




Пошкодження 3.6 
Вісь А-5-Б, 1-5-2 


Пошкодження 3.6 
Вісь Б-5-В, 1-5-2 


Фото 18 


Фото 19 




Пошкодження 4.1 
Вісь А-5-Б, 13; позн. +6,650 м 


Пошкодження 4.2 
Вісь Г,3-4; позн. +3,000...+6,000 м 
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ДОДАТОК 4 
Лист 4 


Фото 20 

Фото 21 


- " ^ • .... 

і-1 

* 


н\\\ ж Ж \ \ і Ж 1 \ ■ 

А\\ V л \ 


Пошкодження 4.2, 4.3 

Вісь Г, 8+9; позн. +4,800...+8,400 м 

Пошкодження 5.1 

Вісь Г, 12+13; позн.+8,400 м 



Пошкодження 5,1, 5.2 
Вісь Г, 12+13; Позн. -0,150 м 


Пошкодження 6.1 
Вісь А,1+11; позн. -0,150 м 



Дефект 6.2 
Осі А-Г, 3-11, позн. 
±0,000 м 


Дефект 6.2 
Осі А-Г, 3-11, позн. 
±0,000 


Дефект 7.1 

Вісь Г,12-12/13; позн. +3,300 м 


55 

























































040972.004/18 ТЗ. Бѵдівля ВѵлканізаційноТ майстерні (Вагонного депо) інв.№20100006 


ПРОТОКОЛИ ВИМІРЮВАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

Протоколи визначення міцності для конструкцій 


ДОДАТОК 5 
Лист 1 


| колони +1,200м 

осі 

1 2 

3 

4 


Ю 

Ш 

| середне| 

| мінімум I 


О 

В, Мпа 

Марка міцності на стиск || 

бетон 

НОГІ2 (<-») 

1 

А, 4 

46.0 

49.0 

55.0 





50.00 

46.00 

55.00 






бетон 

НОГІ2 (<-►) 

2 

А, 6 

31.0 

44.0 

53.0 





42.67 

31.00 

53.00 

44.38 

51.3 




бетон 

НОГІ2 (<-►) 

3 

А, 8 

38.0 

40.0 

44.0 





40.67 

38.00 

44.00 




бетон 

НОГІ2 (<-+) 

4 

А, 10 

39.5 

45.0 

48.0 





44.17 

39.50 

48.00 



М500 

В40 

С40/50 

бетон, фахвер 

НОГІ2 (<-►) 

5 

11, Б 

36.0 

52.0 






44.00 

36.00 

52.00 

45.00 

52.7 




бетон, фахвер 

Ногіг («-») 

6 

11, в 

45.0 

45.0 

48.0 





46.00 

45.00 

48.00 

М500 

В40 

С40/50 

бетон 

Ногіг (♦-♦) 

7 

Г,3 

39.0 

46.0 






42.50 

39.00 

46.00 






бетон 

Ногіг («-►) 

8 

Г, 5 

36.0 

43.0 

49.0 





42.67 

36.00 

49.00 

42.17 

46.3 




бетон 

Ногіг (<-►) 

9 

Г, 7 

36.0 

36.0 

40.5 





37.50 

36.00 

40.50 




бетон 

Ногіг (<->) 

10 

Г, 9 

43.0 

46.5 

48.5 





46.00 

43.00 

48.50 



М450 

В35 

С 35/45 

|підкранові балки +8,150м 

осі 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

43.62 








бетон, стінка 

Ногіг (-►) 

1 

А, 5 

42.0 







42.00 

42.00 

42.00 






бетон, стінка 

Ногіг (-») 

2 

А, 8 

42.0 







42.00 

42.00 

42.00 






бетон, стінка 

Ногіг (-►) 

3 

Б, 5 

45.0 

46.0 

46.0 





45.67 

45.00 

46.00 






бетон, полка 

Ногіг (-») 

4 

А, 5 

49.0 







49.00 

49.00 

49.00 

45.81 

54.5 




бетон, полка 

Ногіг (-) 

5 

А, 8 

50.0 







50.00 

50.00 

50.00 






бетон, полка 

Ногіг (-») 

6 

Б, 5 

45.0 

45.0 

48.0 





46.00 

45.00 

48.00 






бетон 

Ногіг (-►) 

6 

Г, 3-4 

44.0 

46.0 

48.0 





46.00 

44.00 

48.00 



М500 

В40 

С40/50 

|кроквяні балки +10,800м 

осі 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 









бетон, н.пояс 

Ногіг (-») 

1 

А, 5 

43.0 

46.0 






44.50 

43.00 

46.00 

42.90 

47.9 




бетон, н.пояс 

Ногіг (<-►) 

2 

А, 8 

37.0 

37.0 

45.0 

45.0 




41.00 

37.00 

45.00 

М450 

В35 

С35/45 

бетон, н.пояс 

ѴеП (Т) 

3 

А, 5 

50.0 

50.0 






50.00 

50.00 

50.00 

52.50 


- 

- 

- 

бетон, н.пояс 

ѴеП (Т) 

4 

А, 8 

54.0 

56.0 






55.00 

54.00 

56.00 

- 




стінові панелі +0 

600м 

осі 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 




|1 ряд/2 ряд 

1 ряд/2 ряд 




бетон 

Ногіг (->) 

1 

А, 4-5 

40.0 

50.5 

50.5 

46.0 

40.5 



45.50 

40.00 

50.50 






бетон 

Ногіг (-►] 

2 

А, 5-6 

49.0 

50.5 

49.0 

45.5 

39.0 



46.60 

39.00 

50.50 






бетон 

Ногіг (-►) 

3 

А, 6-7 

38.0 

44.5 

44.5 

47.5 

45.5 



44.00 

38.00 

47 50 






бетон 

Ногіг (-►) 

4 

А, 7-8 

39.0 

39.5 

49.3 

37.0 

49.0 



42.76 

37.00 

49.30 

43.1 /42.3 

48.3/46.6 




бетон 

Ногіг (-►) 

5 

А, 8-9 

29.0 

40.5 


44.0 

40.5 



38.50 

29.00 

44.00 






бетон 

Ногіг (->•) 

6 

А, 9-10 

39.5 

40.5 

50.0 

45.0 

36.0 



42.20 

36.00 

50.00 



М500 

В40 

С40/50 

бетон 

Ногіг (-*) 

7 

А, 10-11 

37.0 

26.0 


46.0 

30.0 



34.75 

26.00 

46.00 



М450 

В35 

С35/45 

бетон 

Ногіг (->) 

8 

3, Г-В 

32.0 

40.0 






36.00 

32 00 

40.00 






бетон 

Ногіг (-►) 

9 

3, В-Б 

38.5 

33.0 

37.0 





36.17 

33.00 

38.50 

38.4 / - 

38.3 / - 




бетон 

Ногіг (-♦) 

10 

3, Б-А 

43.0 

48.0 

37.0 





42.67 

37.00 

48.00 



М400 

ВЗО 

С 32/40 

бетон 

Ногіг (-►) 

11 

Г, 11-10 

34.0 



38.0 




36.00 

34.00 . 

38.00 






бетон 

Ногіг (-►) 

12 

Г, 10-9 

46.0 

32.0 

32.0 

32.0 

ЛлТ" 



37.30 

32.00 

46.00 






бетон 

Ногіг (-») 

13 

Г, 9-8 

47.0 

50.0 

50.5 

42.0 

39.0 



45.70 

39.00 

50.50 






бетон 

Ногіг (-») 

14 

Г, 8-7 

43.0 

43.0 

33.0 

50.0 

36.5 



41.10 

33.00 

50.00 

43.7/44.3 

49.7/51.1 




бетон 

Ногіг (-►) 

15 

Г, 7-6 

35.0 

45.5 

36.5 

47.5 

32.5 



39.40 

32.50 

47.50 




бетон 

Ногіг (->) 

16 

Г, 6-5 

59.5 

56.5 

53.5 

46.0 

51.5 



53.40 

46.00 

59.50 






бетон 

Ногіг (-►) 

17 

Г, 5-4 

49.0 

46.5 

53.0 

45.0 

48.0 



48.30 

45.00 

53.00 



М500 

В40 

С40/50 

бетон 

Ногіг (-») 

18 

Г, 4-3 

37.0 

35.0 

43.5 

41.0 

5Т5 

47~0~| 


4? 50 

35.00 

51.50 



М500 

В40 

С40/50 


+0,000м 

1 осі 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 









бетон 

ѴеП(і) 

1 

А, 5 

32.0 







32.00 

32.00 

32.00 






бетон 

ѴеПЦ) 

2 

А, 6 

26.0 



А 




26.00 

26.00 

26.00 






бетон 

ѴеП (1) 

3 

А, 7 

24.0 



А п 




24.00 

24.00 

24.00 

34.00 

36.1 




бетон 

ѴеП Ц) 

4 

А, 9 

42.0 







42.00 

42.00 

42.00 




бетон 

ѴеП 

5 

А, 10 

50.0 







50.00 

50.00 

50.00 






бетон 

ѴеП ( і) 

6 

А, 11 

30.0 







30.00 

30.00 

30.00 



М350 

В27.5 

С30/35 

||обвязочна балка+7.200м 

| осі 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 









бетон 

Ногіг (->) 

1 

В-Г, 3 

36.0 

45.0 

43.0 

44.0 




42.00 

36.00 

45.00 

42.00 

45.9 

М450 

В35 

С 35/45 
















.§* 

* 1 
ф =т 

2 5^ 

1| 

ГО 

X і= 

| I 














X 

О 



| §• 














ГО 


д і 

& 8 § 

^ X 

о> о 
















К I 

Р) І о 

§ -5Е 














X 

’з 

счі о 

^ ^ >• 

ц 1 














1 



со І 
















1 

^ я 

I ф 

“ .1 
в ? 

со ” 















° I 

$ 8 
сг 

















ч: § 


Фактична міцність бетону за результатами випробувань встановлювалась по градуйо- 
ваній залежності умовно'і характеристики О від міцності на стиск стандартних бетонних зра- 
зків К. 

Такі залежності (таблиці) для приладу ТезІНаттег НТ 225 наведені в його техпаспорті 
з урахуванням поправок на просторове положения бойка приладу при виконанні удару. Ре¬ 
зультат вимірів зведені до загально'і таблиці. 

Значения класу міцності бетону на стиск і старе позначення марки бетону приймались 
для найближчих значень за додатком «А» ДСТУ Б В.2.7-43-96 «Будівельні матеріали. Бе- 
тони важкі. Технічні умови». Переведения класу міцності бетону на стиск у класи міцності, 
засновані на відношенні циліндрично'і та кубічно'і міцності еталонних зразків, виконаний за 
табл. 3.1 ДБН В.2.6-98:2009 «Бетонні та залізобетонні конструкціі. Основні положения». 
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Рис. 6. Результати визначення міцності для стінових панелей по фасаду А 
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Рис. 7. Резулыати визначення міцності для стінових панелей по фасаду А 



Рис. 8. Резулыати визначення міцності для стінових панелей по фасаду Г 
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Рис. 10. Результати визначення міцності для обвязочно'! балки на позн. +7,200 м 


Визначення міцності бетону колон, стінових панелей, підкранових балок проводилося 
при горизонтальному положенні приладу, а для кроквяних балок та підлог - при вертикаль¬ 
ному положенні приладу вверх та вниз відповідно. 

Місця виконання замірів залишковоТ міцності бетону представлені в формулярах 1+3. 

В результаті статистичноТ обробки результатів замірів встановлені дійсні показники мі¬ 
цності конструкцій для кожно'і групп елементів будівлі. 

Результати представлені на вищенаведених графіках рис. 1+10 та узагальнені в табли- 
ці 1 (див. розділ 4.3.1). Дані замірів відсортовані по зростанню. На графіках для кожноТ кри¬ 
во'! наведене значения достовірності апроксимаціі (відхилення) Р 2 та відповідна лінія трен¬ 
да. 
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Схема розміщення місць визначення міцності 
колон та підлоги 


ДОДАТОК 5 
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Формуляр 2 
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МІНІСТЕРСТВО регіонально™ розвитку, будівництва 

ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАІНИ 
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ 

Серія АЕ № 000659 


КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ 

відповідал ьного виконавця окремих видів робіт (послуг), 
пов’язаних із створенням об’екта архітектури 


Експ 


т 


(паймімуання шро^гсг 

Виданий проте, що ГрвВЦОВ ВІТЭЛІЙ ВоЛОДИМИрОВИЧ 

(привищг. ім'м, п<> бвъьгоші) 

пройшов(ла) професійнѵ атестацію, що підтверджуе його (п) відповідність кваліфікаційним 
вимогам у сфері діяльності, пов'язаноі із створенлям об’ектів архітектури, професійнѵ 
спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікаціі і знань. 

Категорія: _ ЕкСПерт 


Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційноі архітектурно-будівельноі 
КОЯІІСІ! (далі - Комісія) від ,т 1 №_ 


(рішенням_В1ДПОВ1ДНЩ . _ _секціі Комісі’і 

вш _ 28.08.201 2 №_$_, затвердженим президіею 

комк и _ 28.08.2012 № 6- Е 

Зареестрований у ресстрі атестованих осіб 28.08 _ 2 о. 12_ року 

за № _ 621 

Роботи (послуги), повязані із створенням об’ектів архітектури, спроможність виконання 
яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: ТСХНІЧНС обсТДЖСННЯ б удІВСЛЬ 

і споруд. 




ДОДАТОК 6 


/ 
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ДОДАТОК 7 

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ТА ОБЛАДНАННЯ 


№ 

п/п 

Найменування 

1 

Склерометр МШ-225 ТезІНаттег НТ-225, зав. №19312116 

2 

Далекомір лазерний І_еіса Оізіо 02, І_<60 м 

3 

Штангенциркуль електронний М10І_, І_=150 мм (6”), Арт.№15-241 

4 

Фотоапарат цифровий Рапазопіс І_итіх ОМС-Т24 

5 

Метр сталевий складаний, хромований МС-1-00 

6 

Ліхтар електричний ручний 

7 

Рулетка сталева 1=3,0 м 
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